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LES TECHNIQUES ET 
LES NORMES 



L’ABONNE BASSE TENSION 



Utilisateur d energie dlectrique relib directemenl a la distribution publique 
E.D.F. {ou regie), vous Stes I’ « abonnd basse tension ». 

En France, la distribution publique basse tension (B, T.) est de type trk 
phase avec neutre dislribue (frequence 50 Hz). 
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tension entre phase e! neutre 



LES TENSIONS NORMALISEES 


Ancfennement 


ttopult 2 ft }uln lent 


220 V 


► 230 V 


380 V 


► 400 V 



LE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 



ROallsd par les canalisations dlectriques, it permet d’acheminer le cou- 
rant k I'lntOrieur des proprields desservies par le distributee d'dnergie 
(E.D.F. ou rdgie). 

Ce raccordement doit etre conforme a la norme NFC 14-100. II est dans 
le domaine de responsabilite du distributeur de I’dnergie. 



Les techniques ot les normes 



LE BRANCHEMENT EN TARIF BLEU 



Ce branchement concern*) lt*s installations B. T. de puissance llmltfe a 
36 kVA. L'abonnement se frildro b la - puissance apparent » S » U I (en 
Volt Ampere). La con&ommation fficturrte se refers a la « puissance active - 
p - u I COS tp (en Walt). (Voir axpHumom au bas de fa page 6}. 



11 est rdalis£ : 

— en monophase pour 
des puissances infe- 
rieures ou egates a 
1 8 KVA, 




— en triphase pour des puissances jusqu’A 36 kVA, 
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Phase 2 I 400 " 
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k 
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J 


l 

230 V 


|230 V 

Neutre 1 


Conran! admissible par phase, Inferleur ou egal a 60 A. 



CONNAITRE VOTRE ABONNEMENT EN TARIF BLEU 




— II est indique sur voire taclure d'eleclricite. 

_ vous pouvez egalement vous reporter au dis- 
joncteur principal (disjoncteur de branchement). 




Les techniques et les normes 




Disjoncteur triphase 


Abonnement 


fdgtesur ISA 


9 kVA 


20 A 


12 kVA 


25 A 


15 kVA 


etc. 





LES TEXTES REGLEMENTAIRES ET 
LES NORMES 



Par arrete du 22 octobre 1969, rinslallation etectrique domestiqu© doit 
6tre conforms a la norme NFC 15-100. 

Les mementos « Promoteiec» (Association pour I'am^lioration de la qua- 
Jit© et de la s^curile des installations electnques int^fteures) recommandent 
des dispositions complementaires a la norme. 

L'objectif de ces mementos est d© garantir ie confort, la quality et la se- 
curity des installations electnques. 




-»-0 — 
1 rr~ -i 

j comp tear; 

i i 



-v-ft- 



Coffret E.D.F en ttmite de pmpneie 

> 

Norme NFC 14-100 

ResponsabHtte du distributeur 
ddnergie. 



i 



Installation client 



Norme NFC 15-100 

Les bomes aval du disjoncteur de 
branchement constituent le point de 
Hvraison cheat, 

Rosponnabdite de I abonne 
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La ratification 



LES LABELS PROMOTELEC Mi «■*»•« W <*> 

— * Contort plua- ; paw i*>'* lagumtnlk fwiil* < 'Him tilt* oo indivi- 
duals. 

— „ Contort »<kurlt4" pour In trinovkll* nt imilMI tolmlo. 

— « S6curlt6 Alootitqiw - pour to* WHInwol* ci'iui'iloittillons agri- 
coles et les logo manta qui Ina MOOmpaui'anl 



LA TARIFICATION 



Principe de la tarification : 

abonnement (ou prime fixe) +■ consommation 

f abonnement est fixe et depend de la puissance et de r option souscrite. 

Le cout de la consommatEon varie en fonctlon de la consommation 
d'energie (kilowattheure), d© foption souscrite et de la tranche horaire de 
consommation. 



L’OPTION DE BASE (H. T ) 


Pulsaanc* 


Abonnomonl 
par molm 


Prlx du kWh 


3 kVA 


10,75 F 


1,64 € 


0,62B1 F 


0,0957 € 


6 kVA 


27,32 F 


4,16 € 


0,5165 F 


0,0790 € 


4 


i 


4 


4 


4 


18 kVA 


126,60 F 


19,30 € 


0,5185 F 


0,0790 € 



Exempt© : 

Puissance souscrite : 6 kVA. 

Consommation annueMe 4 700 kWh. 

Abonnement : 27,32 x 12 = 327,84 F 

Consommation ; 4700 X 0.5185 ^ 2436 r 95 F 

Total: 2 764,79 F (H.T.), 421,49 € 

Le Volt Amp&re est t unttti ae la « puissance apparente (S) » c iut est le rgsultat du pro- 
duit de ta tension et du courant {intensity} : 

S-Ul (en VA ) en monophase, 

Le Watt est I'unitd de « puissance active (P) * qw tiem compte du ddcaiage dans /e 
temps entfa la vafeur maximate de la tension et la valeur max {male de tintensite sur une 
periods ( facte ur de puissance cos <p) 

P- U I cos w (en Watt) 






La tarification 



L OPTION HEURES CREUSES 



Puissance 


Abonnement 
par mois 


Prlx du kWh 


Heures creuses 
6 h par }our 


Heures pleines 


6 kVA 


46,10 F 


7,33 € 


0,3178 F 


0.0485 e 


0.5185 F 


0,0790 € 


4 


l 


i 










18 kVA 


201,10 F 


30,66 € 


— 


— 


- .. 


— 



Exempt© : 

Puissance souscrite 6 kVA. 

Consommation annueile : 4 700 kWh 

dont : 2000 kWh en heures creuses, 

2700 kWh en heures pleines. 

Abonnement: 48,10x12 = 577,20 F 

Consommation : 2 000 x 0,3178 ^ 635,60 F 
+ 2 700 x 0,5185 = 1 399,95 F 

Total: 2612,75 F (H.T), 398.31 € 

foption heures creuses rfest avantageuse que si ies fortes consorrv 
mations denergie ont lieu durant les p^riodes 3 faible tarificalron (heures 
creuses). 

Le choix de cette option ndcessite une etude de vos habitudes de con- 
sommation voire le changement de ces habitudes (p^riode de fonctionne- 
ment du seche-linge, chauffe-eau, machine & laver par exemple). 



L’OPTION TEMPO * 


Puis- 

sance 

~ — 


Abonne- 

ment 

par 

mots 


Prlx du kWh (en F) 


Jours bteus 


Jours tolancs 

43 |ours/an 


Jours rouges 

22 joufs/an 


Hflurea 

causes 


Hay re* 
pleines 


Heures 

creuses 


Heures 

pfelnes 


Heurgs 

creuses 


Heures 

pleines 


9 kVA 
4 

TSkVA 


74,14 F 

4 

1 01 ,56 F 


11.30€ 

l 

15.48 € 


0,2199 F 
0.0335 € 


0,2718 F 
0,0414 € 


0,4428 F 
0,6750 € 


0.5241 F 
0.07996 


0,8138 F 
0,1241 € 


2,2676 F 
0,3457 € 



* Tanl an 31 janvlar 20CO. 



Les tarifs ainsi que des conseils pour le choix de ['option sont dispo- 
nibles dans les agences E.D.F. 
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Le risque electrique et la secunte 



LES TAXES 

— Taxes locales : elles s’appliquent a HO *>,. .in mi .m IIT de 
1‘abonnement el de la consommaiion 

Les taux dependent des communes et du < li >| i»»ttmnM0l 
(< 8 % + 4 %>. 

— T.V.A. 5,5 % : elle s'appfique sur rabomiwriMmit 

— T.V.A. 20,6 % : elle s’applique sur la cot sur les 

taxes locales. 



LE RISQUE ELECTRIQUE ET LA StCURITE 



La plus utilise© des formes d'energie dans noire laoditt Industnefle est 
cGflainement I'dnergie electrique. 

Inodore, inaudible el invisible, elle peul dans eoitalnm. ni Constances 
compramettre la s^curite des personnes 

Ldlectricitd est <* transportee par fes maleriaux dit * onducteurs II 
existe, en revanche, des mat^riaux incapabfes de « imnipottor « I'^nergi© 
electrique : ce sont les isolsnts. 

Les conducleurs sanl les m£taux mais aussl le carp* humain, la 
terre 

Les isolants les plus courants sont le verre, le caoutchouc ?iyntheiique, 
fair et la plupart des matieres piasliques. 

It y a circulation d© courant forsqi/on relie tes bomes d'uri grindrateur de 
courant a un recepteur par rintermPdlaire de conducteurn 

LES RISQUES ET LES FACTEURS DE GRAVITY 
POUR L’HOMME 

Dans certaines circonstances, c’est le corps humain qol pout « servir » 
de conducteur ou fair© office de recepteur. La sAcurit* d* la personne est 
alors fortement compromise 

L ELECTRISATION 

Ou simple « picotement* & la moil, rplectrisation eat la consequence du 
passage du courant electrique dans le corps humain 

Les consequences dependent de : 

— la tension a laquelle est soumise la personne ©t de Tenvironnemenl 

— le chemin parcouru par le courant (coaur, cerveau. muscles...) 

— le temps de passage du courant 
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Le risque electrique et ia security 



Bnvirormement sec : pas de risque pour des tensions < 50 V. 

Milieu humide : risque si U > 25 V 

Milieu « mouitfe** (salte de bains ) . risque si U > 12 V 



Quelques ch iff res significatifs 




5 mA 



5 mA : seuil 
de sensibilite 
(peau) 



10 mA : seuil 
de reaction, 
tetanlsation 
des muscles 




10 mA 




* 25 m A t#fa- 
nisatlon du 
diaphragm#., 
arr*t res pi* 
rafofre 



* 50 mA tiurant 
1 second# 
*rr6t clrcuffl 
tolre (ccour) 




50 mA durant 1 s. 



LES BRULURES 

— Dues au passage du courant dans le corps humain, elles sont sou- 
vent tocalisees aux mains. 

— Dues a un arc electrique, elles sont le plus souvent localises au vi- 
sage et aux mains. 

— Dues au contact avec un element dent I'echauffernent est a norma I 
(parcouru par un courant Pleetrique trop important). 



Ne jamais travail ter sous fens/on. 
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Le risque et&cthque et /a sticuritd 




LES RISQUES ET LES FACTEURS DE GRAVITY 
POUR LE MATERIEL 

Les engines peuvenl Olre diverges, mala soni prlnclpitemam 

— les surcharges (surtntenilte da Lublo valour mala 1 la longue duree) : 
. trop d'apparells branches sur l« nrtemt olrouil. 

. plusleurs apparelis branchia ftur In m*mo print*. 

borne da connexion mal sttrtee ou dewturte** 

* calibre des protections (luilbte ou d+*|oncteur) trop grand pour la 
section des conducteura, 

, calage d'un moteur, 

— le court-circuit (sur intensity de (ort*' valour at do * uurto durde) : 

. rupture de risolation entre 2 condUcloun* .1 y\m potentials difte- 
rents (ecrasement d'un cable, deterioration dti risnlant suite a une 
surcharge,,., ), 

, mise en contact accidentelle de 2 conductors n des potentials dif- 
terents (par l f imermediaire d'un outil pai example. >)> 

La degradation du materiel entrame indirectement des dangers pour les 
personnes. 

L’echauffement anormal d'un appareil ou d\in conducteuf est la cause 
des incendies d'origine electrique. 



We jamais travaffler sous tension. 
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Le risque electrique et /a security 



BIEN SE PROTEGER IMPUQUE UNE INSTALLATION 
BIEN PROTEGEE 



— Toutes les masses metalliques doi- 

vent etre reliees a une prise de terre I 

et reliees entre elles. 

Symbole terre 



— Une protection differentielle (500 mA + 30 mA) conforme a la 
norme, 

— Du materiel en bon etat 

— Du materiel conforme aux normes, 

— Des regies de seeurite respectees, 

— Une installation en bon etat et conforme.*. 



Pour vous in former : 

— E.D.R 

Eleclncne de France . 

— Promoteiec 

Espace ELEC-CNIT 
B,P 9 

92053 PARIS LA DEFENSE 
T£L 01 41 2656 60. 

— C.R'A.M. 

Caisse Hegionaie d'Assurance Mafadie . 

— /.MAS. : 

Institut National de Recherche et de Seeurite 
30, rue Olivier Noyer 
75680 PA RIS CEDEX 14 
T6L 01 40 44 30 00 
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LE MATERIEL 



La conformity du materiel aux normes m\ unw QMitifllto pour votre secu- 
rity et cells de votre entourage. 

SHi peut s’avyrer couteux de changer tout tot- voire fensemble 

de ('installation* un accident eleclrique ou un in< «ndlt» jmuveni avoir un cout 
bien plus elevy, 

Les installations «cfun autre age * son! sncnm fryquonU)!!, ©lies peuvent 
s'av^rer dangereuses, 

Une installation avec du materiel conform u un* norm**?. mrtuelles est un 
gage de security mais attention : « condition i»Vi mumiro n'est pas suffi- 
sante» T se nrtefier des installations de 
Madame et Monsieur Fred et Ric 
Villa Bricotee 
Partout 



LES MARQUES DE CONFORMITY 



Le materiel doit &tre conform© aux normos UTf 6m rifles : 



NFC 32-xxx conductors el cdbles 

NFC 42*xxx petite transformatoure 

NFC 61 -xxx appamlltage 

NFC 62-xxx branchemenl 

NFC 68-xxx conduits 

NFC 71 -xxx luminaires 

NFC 73-xxx appareils elect rodo mo sllquos 

NFC 75-xxx outils portatifs. 

La marque de conform lie NF-USE vous gar at it u 
ta conformity des materfels a ces normos* 



tlJKTIItCm 




poles 2 

t6g6 1 
- 50 ^ 

1998 




Estampltfe NF-USE 




Inter rupteur Class© 0 = NON 
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Le materiel 



LES CLASSES DE MATERIEL ELECTRIQUE 



CLASSE 0 

Class© 0 ( 2 £ro) r pas Vin- 
dication sur la plaque signa- 
Mtfcflta 

Materiel ne possedant pas 
do disposition permeltant de 
roller les parties metalliques 
ixcceasJbles (masses) a la 
terra (par f'lnterntediaire du 
conducleur de protection). 





Danger 1 

Materiel a proscrire. 



CLASSE I 

Classe I (un), 

symbol© | 
sur la plaque 
signaletique. 

Materiel permettant le rac- 
eordement des parties metal- 
liques accessibles £ la terre. 




CLASSE II 

Classe If (deux), 

symbote FFn 
sur la plaque U=L 
signatetique. 

fo telemen l isole : enve- 
loppo durable en mattere iso- 
lunte (double isolation), enter- 
mo les parties rrtetalliques qui 
son* Isoldes des pieces sous 
tension par une isolation ren- 
forcde. 








Le maldrfal 



A onveluppo ■ Iitld nitvii|(i|i|j *1 M'lpHrftii dt?s pifeces sous 

lensioo par urw holtilion ttnrforoMd i udn i nwnlnppn n'c ,t |j,'ts consideree 
comme - manse • II no ttml p«n r*ll«r i olio oiwoloppa A la torre 

CLASSE III 

Classe III (trois), lenslon IndlquAf nr l« |tl«i|in* ilgmildtlque s 50 V. 
Ires basse tension 

Alimentd sous une tension 'in v nt m< i, (important pas de cir- 

cuit interne ou externe foncttoniwil hnm, immitin ruiprtrleinn .1 cette limite. 



LAPPAREILLAGE DU TABLEAU 
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Le matdriel 



LE COMPTEUR D’ENERGIE 



II est la propriete du distributeur d'energie. 

Le nombre d'affrcheurs depend du tarif choisi 
{un pour le tarif de base, deux pour le tarif heu- 
res creuses. etc ). ActuellemenL il esl install^ 
en limite de propriety pour permettre une lec- 
ture par les agents de la compagnie de distri- 
bution sans la presence du client. 

II sert a determiner la consommation d*elec- 
iricrte pendant une pPriode donnee. La consum- 
mation est cteterminee par la difference entre 
deux lectures a deux dates diffe rentes. Les deux 
lectures sont reportees sur ia facture. 




LE DISJONCTEUR DIFFERENTIAL DE 
BRANCHEMENT 



La sortie du disjoncteur marque fa limile de responsabilitp du distributeur 
cf^nergie. 

II remplit plusieurs fonctions : 

— Declencheur thermique pour limiter le courant appele en fonction 
de la puissance souscrite par le client. Par exempt un abonne ayant sous- 
crit un abonnement 6 kVA aura un disjoncteur de branchement regie sur 
:t0 A (votr page 4). 

— Declencheur magnetique pour prot£- 
qer ('installation du distributeur d'energie et du 
client en cas de court-circuit (contact entre la 
phase et le neufre}, 

Declencheur differentiel pour proteger 
les personnes centre les chocs electriques. 



Le regiage du disjoncteur est pfombe, 
Le client ne doit jamais intervene sur ce 
tegfage. 
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Le materiel 



LE PARAFOUDRE 



Son r6le est de proteger les installations nim 
Irtques centre les surtensions. notammant neiliu 
provoquees par la foudre. Son role est d'Acnutar 
le courant vers la terre quand it y a surtormion 
Son insiailatson est conseillee sur lout I- torrt' 
toire pour prot&ger du materiel dteclronlquG m o 
sible (TV* ordinaleur, etc.) 

Le montage d’un parafoudre est obltgntolro 
pour les installations electriques alimentdns par 
lignes aeriennes dans les regions ou Ton entend 
le tonnerre plus de 25 jours/an et pour les instal 
lations equip6e$ d T uo paratonnerre. 



Symbole 





^ AttQrrrt*on 

Un parafoudre, comma un fusible, peut dim dtitwit Sa ddfectuositd 
est constatee sat par un indicated^ soil pat lu d^jolundwfnent du dis - 
positif differential, ; 

// taut, de aurcroft, um prise de term de bonne qirnm (resistance 
| s 30 il) pour que to parafoudre eoit effioece % 



DEPARTEMENTS CONCERNES PAR LES ZONES (UTE C 15-531) 




Ain 


01 


Drome 


26 


Pyion^es^Atlanliques 64 


Alpes-de-Haute- 




Garonne (Haute) 


31 


Pymniios (Hautes) 


65 


Provence 


04 


Gers 


32 


Pyr0f>e©S’Oriefitales 


66 


Aipes (Hautes) 


05 


Gironde 


33 


Rhln (Bes) 


67 


AlpeS' Mari times 


06 1 


He fault 


34 


Rhtn (Haut) 


68 


Ardeche 


07 


isere 


38 


Rhone 


69 


Ari£ge 


09 


Jura 


39 


Sadne (Haute) 


70 


Aveyron 


12 


Landes 


40 


Sa&neeKoire 


71 


Canlal 


15 


Loir© 


42 


Savoie 


73 


Charente 


16 


Loire (Haute) 


43 


Savoie (Haute) 


74 


Corr£ze 


19 


Lot 


46 


Turn 


81 


Corse-du-Sud 


2A 


Lot-et-Garorine 


47 


Tem-el-Garonne 


82 


Creuse 


23 


Moselle 


57 


Var 


83 


Dordogne 


24 


Nidvre 


58 


Vosges 


88 


Doubs 


25 


Puy-de-Dome 


63 


Torrilolre de Belfort 


90 



Le marine/ 




L’lNTERRUPTEUR 
DIFFERENTIEL 30 mA 



11 sert a proteger lea personnes 
des chocs 6Lectr1ques. 

11 est obllgatolrement installs on 
amont des circuits cTutll last Ion aul* 
vents : 

— circuit prise confort. 

— circuit eclairage salle de bains t 

— circuit chauffage salle d© bair^ 

— circuit lave-llnge, 

— circuit fave-vaisseile. 



Interruptmir ou 
diefoncteur ? 

Un disjoncteur a la capa- 
city de cooper on courant de 
court-circuit, pas llnterrup- 
teur ^‘installation d'un inter- 
rupteur differential est sub 
fisante quand la protection 
contra tes surcharges ef les 
courtS'drcuits est assurde 
par fusible ou un disjoncteur 
magndtcbthermique. 
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Le matdnel 



II est conseilte de proteger tous les circuits par 
un dlsjoncteur ou un inlerrupteur differential 
30 mA. 

L'lntensite nominate de I’interrupteur differentiel 
doit 6tre calibree en fonction des circuits prote- 
ges 



Symbole 







Disjoncteur differentiel 
10 mA tntegfe & une prise. 







Quand tl y a un risque important de coupure 
de conducteurs (tondeuse dfectrique , coupe- 
hale. safe), if est fortoment conseiM de mettre 
en ptace un disjoncteur dltibrentiel 10 mA. 



LE SECTIONNEUR PORTE-FUSIBLE ET 
LA CARTOUCHE FUSIBLE 




Bectionneors porte-fesibie 

1 pour cartouche tOA 

2 pour cartouche 16A 



Lo sectionneur porte-fu- 
Bible parmet cHsoler un cir- 
cult d’utliisation du reste de 
r Instillation dlectriqua De 
plus, II 66 rt de bottler support 
pouf une cartouche fusible. 



N Ph 




Symbole 
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Le materiel 



La norme NFC 15- 
100 actueiiement en vi- 
gueur impose te sec 
tionnement du neutre. 



II faut adapter le calibre du fusible et 
done le sectionneur porte-fusible en tone- 
tbn du circuit prot£g6 (voir page 48) car les 
dimensions de la cartouche fusible depen- 
dent de Hnienslt^ nominal©. 

La cartouche fusible protege le circuit 
tf utilisation eontre les surcharges de longue 
duree et les courts-circuits. 




Un sectionneur n'est 
pas un interrupteur et ne 
iloit pas Sire utilisd com- 
ma tet (pas de protection 
contre ies arcs dlectri- 
qu&s). 



Courbe de bbeienebement. 




LE DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE 
MAGNETO-THERMIQUE 



La disjoncteur divislonnaire rempiit la meme fonction que le section- 
ur porta-fusible et la cartouche fusible. 




Son avantage est de parmeitre la remise sous 
tension apres declenchement sans changement 
de cartouche (les cartouches fusibles d^clenchent 
le dimanche soir quand on n'en a plus en re- 
serve t), 

Du fait de sa plus grande vitesse de reaction, la 
norme autorlse des calibres superteurs a eeux au- 
toris6s par une protection par cartouche fusible 
{voir page 48). 

La protection thermique assure la protection 
contre ies surcharges. La protection magn^tique 
assure ta protection contra les courts-circuits. 
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Symbols 





Courtoe de ddciencftement 



LES CONDUCTEURS ET LES CABLES 



LES CONDUCTEURS 

Un conducted est constitud d’uno Amo conductrice an cuivre ou en alu- 
minium erttau itie d'un Isolant Actuellemenl, on installs des conducteurs en 
culvre recuit Isolb par du polychkiruie do vinylo 

Les conducteurs utillsablos portent Inf* rtfArnru ns H07V-U et HO/ V 
quand rime est rigide, la rblbrence HOTV-K qunnd I'flme eel souple, 




Les conducteurs doi- 
\ rent Stre utilises en mon- 
tage sous conduits ou 
gouiottes... 




LES CABLES 

Un cable est constitue de plusieurs conducteurs IhM* fllectriquement et 
maintenus solidairement entre eux par une (ou plusieurs) gaine(s) protec- 

trie© (s) fcL 

Les cables peuvent btre utilisbs en montage apparent. danB lesvides.de 

construction ou dans les conduits et les gouiottes. 

Les cables les plus utilises sont FR-N05VV-U. FR-N05VV R et U 1000R2V 
en rigide, A05VV-F ou A07RN-F en souple. 



20 



Le male riel 




I) f SIG NATION NORMALISEE DES CABLES ET 
CONDUCTEURS 

IJ exisle deux codes acluellement en vigueur . le code UTE et le code 
CENELECL Le code CENELEC remplace progressivement le code UTE. 



1 

UTE 

Exempts : U 1 000 R2V, 1 000 V. cuivre, PR, gaine epaisse. 


Code de normalisation 

f 


U : national. 


Tension de service 

i 


250 : 250 V 
500 : 500 V 
1 000 : 1 000 V. 


Ame conductrice 


Sans code ; rigide en cuivre 

8 : souple 
A: aluminium. 


tsolant 


X : caoutchouc vulcanlsb ou nboprbne (PCP) 
R : polyethylene rbticulb (PR) 

V : P.V.C. 

P: ptomb 

2 : gaine interne bpaisse. 


Bourrage 


G : matter© plastique ou 4lastique formant 
bourrage 

O : aucun bourrage 

1 : gains d’assemblag© formant bourrage. 


Gaine Interne 


(Voir isotant). 


Armature metalllque 


F feu Ilia rd. 


Gaine externe 

r 1 


(Voir iSoJant). 
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CENELEC 

Exemple : H07VK1.5 ; harmonist 750 V. PVC. . ulvt« wnupl*. t.5mm : 


Code de normalisation 


H : harmonist 




A : derive d'un typo harmoni** 

FR-N : national mai;. di - n mtmitnlfctwSe 1 


Tension de service 


03 : 300 V 
05 : 500 V 
07 : 750 V 
1 : 1 000 V. 


Melange isolant 


B : caoutchouc d’6thylftn<i |iMi|iv«"'ie (EPR) 
R : caoutchouc nature! 

V: P V C. 

X : polyethylene r6tlciild (PH) 

N : polychloropr&ne nloprnn* (HP) 


Melange gafne 


(Voir melange isolant) 


Construction speciale 


H : m^plat divisible 
i H2 . mSpiat non divisible. 


Nature de i'Ame 


| Sans code : riglde en culvto 

A: aluminium. 


Symbole de I’Ame 


U : riglde massive 
R : riglde cflbl6 
F : soup In claase 5 
K : souple (Installation fixe) 

H ; extra souple. 


Composition du cable 


? : nombre de conducteurs 
X : sans vert/jauno 
G : avec vert/jaurie 
? : section des conducteur* en mm 1 . 



COULEURS DES CONDUCTEURS 

Conducteur pour la phase : toutes couleurs sauf vort/jiufiGr vert, jauna 

bleu dair. 



Neutre : bleu clair 

Protection (terre ou PE) bicolore vert/jauhe. 
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LES CONDUITS ET LES GOULOTTES 



LES CONDUITS 

La fonctlon prindpale d'un conduii esl d'assurer une protection m£ca- 
nique des conducteurs el des cables 

DESIGNATION NORMALISEE DES CONDUITS USUELS 
La designation normalise© des conduits a change en avnl 1997 : 
Andenne designation Nouvelle designation 

I BO * . IRL 

ICO ICA 

ICT * , ICTA 

ICO ICTL 

MRB MRL 



a) Codification des Jettres 



1“* lettre 


2« lettre 


3' lettre 


1 


t sol ant 


C 


Cintrable 


A 


Annefe 


M 


Metalllqu© 


R 


Rigide 


L 


Lisse 






CT 


Cintrable, 


S 


Souple 








Transversals- 












menl elastique 







b) Codification des chtffres 



1* chiffre 

Resistance a 
l + ec rase menl 


2* chiffre 

Resistance aux 
chocs 


3* chiffre 
Temperature mini 
d utilisation el 
d Installation 


4 P chiffre 
Temperature maxi 
d uttiisstron e! 
deinstallation 


| np&ugg^ 


-'UGEFt 

I. -- WB& 


lit 

• • HI •• • — 


Q 60" C 


ftBKB 


IHteBBB f 3 


0 - 5= C 


0 90” C 


Q MOYEN 750 IV 


0 MOYEN 2 J 


0 * 15 : C 


0 105” C 


Q ELEVE 1250 N 


0 ELEVE 6 J 


□ • 25” C 


Q 120 C C 


0 TRES ELEVE 

4000 N 


Q TRES ELEVE 

20 J 


0 ■ 45” C 


0 150" C 


| Insufftsant 


0 250” C 

0 400” C 



Exemple de reference : f R L 3321 — ICTA 3422 



__ 

Les conduits de couteur orange doivent &tre noyds dans des maie- 

riaux ininflammables etna peuvent etre utilises en cioison creuse ou en 
montage apparent. 
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LES FBI NCI PALES REGLES DE ROSE 

La section totale des conducteurs et des cables ne doit pas d^passer le 
tiers de la section du conduit. 

Les cables TV et telephone, les cables de haul-parlour et circuits 230 V 
doivent elre dans des conduits separes. 



En pose apparente, fes conduits doivent otto tims A I' aide d'acces- 
soims appropries qui ne tes forwent pas « 



ill 

Exempt* de montages interdits 




En pose encastree, 

ins conduits doivent etre 
d’un soul tenant entre ies 
bodes de connexion et tes 
bolt vs ciuncastrement- 
Les connexions sont in* 
terefftm dans tes conduits. 



D aprin i Riomoieiec 



LES GOULOTTES, LES MOULURES ET LES PLINTHES 

Les goulottes remplissent la memo fonction quo foci conduits mais son! 
d'une esthetique plus soignee. 

Lors du choix d’un syst&me de goulottes, on tera attention £ sa conformite 
aux normes NFC 68-102 ou NFC 68-104. II asl ImpOialif pour la securite, 
de choisir un syst^me de goulottes dont le couverclo m- ddmonte difficile- 
menL 



goulotte 



piinthe 



moulure 
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LES REGLES DE POSE DES GOULOTTES 





Continuite de ta protection m&canlque 



milflfl** 



RTX 



Prises 

Edaimge 



Attention, il est in - 

terdlt d’encastrer une 
goulotte ou une mou- 
lure. 

L&$ mou lures et 
lus goulottes doivent 
Ctrv posdes au-des- 
hus d’une piinthe et 
no peuvent servir de 
piinthe. Neanmoins. il 
vxlste des plinthes 
fwrmettant le passa- 
ge de conducteurs 
dfectriques. 

Les connexions 
sont autorisdes dans 
les goulottes. 



Moulure plastique ou goulotte Piinthe ptastique. 

a parots pleines 



LA POSE DES CABLES EN APPARENT 



l I S CONDITIONS 
f)E POSE DES 
CANALISATIONS 
EN CABLE 



extftitWtes rench/es 
et&ncft&s 



myon de eoyrbum sup&~ 
geur a $ tas le diametre 
exteneur du c£bte 



connexions dans une boite 
de connexions 
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LES TYPES DE CABLES 

Les series FR,N 05 VV.U. R et A05 VV.F sont le plus souvent utilises. 



LES CONDITIONS DE POSE 

— L' enc as tre merit des cables n© 
— Les cables doivent etre l\x£$ a 
cteformant pas, 

— Un seul conducteur isole par 
ralnure en bois, toutefois, il est ad- 
mis d’en poser plusieurs si tes 
conducteurs appartiennent a un 
seul et meme circuit, 

— Les moulures sont fix£es sur 
des mat^riaux secs, 

— II est interdit de les encastrer 
et de les recouvrir de papier point. 

“ II est Interdit de poser les 
moulures a moins de 6,5 cm de t in- 
terieur d r un conduit de tumee. 



peut sfj fair© quo dans des conduits. 
I'aide de disposltifs appropries ne les 




Pom de ptfnme. 



CONNEXION, BOiTE DE CONNEXION ET 
PRISE DE COURANT 



LES CONNEXIONS 

Les connexions des conducteurs doivant atm realises avec des dispo- 
sitifs appropries lets que barrettes de connexion (» domino ♦>), repartiteurs, 
bloc de jonctiom borne d eniichage, sur les born*© d© lappareillage. 




Connexion par barrette de connexion 
(domino). 










Connexion par homes de raccordement 
par mlichage. 
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Attention, de la qualite des 
connexions depend la fiabilitd de 
linstaMtion ainsi que son niveau 
do sec unte. (I faut reaftserun fra- 
mil soigne avec du maienei con- 
tome aux normes . 

Les connexions sont a mail- 
mt dans des boites de connexion 
rtl dans les bo ties d'encastrement 
* 1 tvs gouiottes si la place fe per- 
mit Les connexions sont interdL 
inn dans les conduits. 




Surcharge + con- 
ducteurs denudes 
apparent s 



Nomhre de con- 
ducteurs et 
sections adapt ees 
au point de con- 
nexion 



Attention les epissures sont in terdites. car source de mauvais 
contacts, ddchauffements et dincendie. 




LES BOITES DE CONNEXION ET D'ENCASTREMENT 

Les boites de connexion (“boite de derivation >*) et d'encastrement per- 
mut.tent d'effectuer les interconnexions d'un circuit et la fixation de lappa- 
n tillage, des luminaires et des prises de courant. On dor I trouver Line boite 
I© connexion ou d'encastrement a chaque extremiie d un conduit. 
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La boite sera choisie en fonctlon de son usage (boite de connexion on 
fixation de materiel) et le lieu de pose (combles, cloison seche. bbton. ou 
magonnerie). En cas de doute, vu la grande varies des situations, deman- 
der co rise i I a une person ne com patent e 

LES REGLES DE POSE 

— Si le courant vbhicule est inferieur ou 6gal £ 20 A. la boite d’encas- 

trement sera a au rnoins 5 cm du sol. _ 

Si |@ courant vehicufd est infbrieur ou dgal a 32 A, la boite d oncas^ 

trement sera a au moans 12 cm du sol. 

_ route canalisation encastree doll se terminer par une boite den- 

castrement 

Si ta boite d'encastrement est fixbe au plalond, elle doit etre congue 

pour la fixation des luminaires el autorlsor une charge de 25 kg. 



Regie de base : aucun conducteur denude et aucune connexion 
electrique ne doit et re accessible sans outil quand une installation elec- 
trique est terminee. 



LES PRISES DE COURANT 

Les prises de courant permettent la connexion et la deconnexion aisee 
de recepteurs divers (lampe de chevet. TV. machines, etc.) 

Elies doivent comporter un conctact de terre et etre protegees par un 
systeme differentiel 30 m A. 

Les prises contort doivent avoir des bclips Intigrdes (protection contre 
I’intrusion de doigts ou outiis divers). La fixation des socles de prise de cou- 
rant doit resister a I’arrachement par une fixation adaptbe, 

LES REGLES DE POSE 

La hauteur minimum au-dessus du sol finl du socle est de 5 cm pour 

une prise 16/20 A et de 12 cm pour une prise 32 A 

Pas de fixation au-dessus d'un evier ou d’une source de chaleur. 

— La pose en applique sur goulotte est autorisbe. 



LE MATERIEL UTILISE POUR 
I INSTALLATION electrique 



ta 



L’INTERRUPTEUR 

L'intarruptaur est un apparsll gut permel tf dlaHlr at tfintarrnmpre la pas- 

“fese'emptes pmposas utilises! des interrupteurs pour les circuits d'edal- 

rage. 

UN POINT D’ECLAIRAGE — SIMPLE ALLUMAGE 




L’ interrupted dolt toujours etre plac6 du c6te de la phase. 
Seur dolt touliurs etr, pl.cd du eta du nadir.. 

Catte prescription a.t »raie pour tous les montages proposes cl- 

apres. 



DEUX POINTS D’ALLUMAGE — VA-ET-VIENT 

Le va-et-vient permet de commander un rbcepteur de deux endroits 
terents. 

Uinterrupteur va-et-vienl possede 3 bomes. 

Position 1 : 

passage du courant de C vars 1. 

Position 2 : 

passage du courant de C vers 2* 

M iVy a Jamais continuity ALectrique de 1 vers 2. 
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Si Ton acttonne 
I’interrupteur 1 ou 2, 
la lampe s aiiume. 




BOUTON-POUSSOIR 

Un bouton-poussoir est un interrupteur muni d un ressort de rappel* si on 
I ’acttonne, il laisse passer le con rant , si on le relache. le passage du cou- 
rant est Interrompu, 

IJ esl utilise pour sonnerie, g&che ^loclnque, telerupteur, minuterie, etc. 




LE TELERUPTEUR 

Si I'on veul commander un r^cepteur de plus de deux endroits fcage d’es- 
calier, grande piece,... ), le montage va-et-vient ne convient plus, tl est pos- 
sible d'utiliser un telerupteur commando par autant de boutons poussoirs, 
months en parallble, que i on desire. 
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Le telerupteur comporte 4 bornes : 

. 2 pour Ja bobrne, A1 et A2. 

. 2 pour le contact qui remplace I’interrupteur. 1 et 2. 






UMPE 



k 

j~ollom6 | iteinf 



JU 



allum£ efcinf 



LA MINUTERIE 

Si Ton veut com- 
mander rallumage, 
mais que tes lampes 
s’eteignent automali- 
quement au bout d un 
moment, il faut utiliser 
une minuterie (ex. 
cage d'escalier.. ). 




Elie $ utilise comme un telerupteur ; je temps de fonctionnement est re- 
glable 



ACTION 1 
iun 

BP ■ 


J 


il 


il 




u 


'J C Off rr&jf. 
^ - V J JC.V 






LAMPE c 


1 ollurrii 


ctcmT J 


allume 
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LE VARIATEUR 

II est possible de com- 
mander rintensite lumi- 
neuse d une tampe. Pour 
cela, on utilise un varia- 
teur qui a pour effet d'agir 
sur ta tension tfalimenta- 
tion de la lampe. Selon 
les modules r il est possi- 
ble d 'avoir un ou plusieurs 
points de commande. 




LE TRANSFORMATEUR — SONNERIE 



Certains apparel Is fonctionnent en 
tres basse tension pour des raisons de 
sdcurit6 (sonnerie, g§che dtectrique...). 

*11 faut alors un transformateur qui 
abaisse la tension du n§seau (230 V) 
en 6 V. 1 2 V ou 24 V. 





Un transformateur a 4 bornes : 
. 2 pour le primaire — 

230 V -> PI et P2. 

. 2 pour le secondaire — 

8. 12.24 V -> SI et S2. 




Verifier que la tension de sortie du transformateur soil la m&me que 
la tension du r&cepteur. 



LE DETECTEUR 

II existe des appareils qui permettent de detecter la presence cTune per- 
sonne. Ms peuvent etre utilises comma interrupteur pour altumer une lampe 
au passage d’une personne. 
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Ces d^tecteurs 
peuveni aussi etre uti- 
lises pour une alarme 
(detection de presen- 



ce) - 

II existe des cap- 
teurs de fumee, d 'in- 
cendle. de presence 
d'eau. 





Signailsation de passage 

Detection en rideau 




LA COMMANDE A DISTANCE 

Quel que soil le montage cholsi, 11 n^cessite de nombreux fils. 

Les fabrrcants de materiel dlecfnque onl mis au point des appareils de 
commande a distance qui n'ont besoin d'aucun c^blage, mats qui fonction- 
nent a pile. C f est Tideal en renovation, car ils ne necessitent plus la pose 
de conduits et de condueteurs. 

Le nombre de points de commande est illimite. It faut simplement alimem 
ter fa lampe avec phase, neutre et ter re. 







33 



Le materiel 



LECLAIRAGE 

Leclairage est. dans one installation electrique domestique, Tun des re- 
cepteurs les plus frequents. 

II existe une grande quantile de modules de lampes Slectriques qui tone- 
(ionnent suivanl des prinospes differents. 




1 Lamps standard cfaire 

2 Lampe sandard opalisee ; 

3 Lampe champignon krypton ; 

4 Lampe carree decor ; 

5 Lampe globe ; 

6 Lampe flamme lisse ; 

7 Lampe veilieuse (7.5 W) ; 

8 Lampe tubufaire (L310 mm, 

0 38) ; 

9 Lampe specials, construction 
renforede pour bafadeuse 
WOW; 

10 Lampe spectate, construction 
renforcee pour four 40 W r 300 > 
Ef4 ; 

11 Lampe a retfecieur interne ; 

12 Lampe? oignon a rbflecteur 
interne ; 

13 Lampe halogene tube quartz, 

0 11. culot ceramique 500 W ; 



14 Lampe hatog&ne ampoule 
classsque 150 W opale : 

15 Lampe halogdne double 
envefoppe (E27 clair, 150 W) ; 

16 Lampe tres basse tension 
halogene 12 Volts . 20 IV ; 

17 Lampe fiuo compacts 13 W ; 

18 Lampe hi tubes 9 W. duree de 
vie x 6 ; 

19 lampe quadri tubes 13 W. 
duree de vie x 8 ; 

20 Tube 30 W, 90 cm r 0 26 ; 

21 lampe avoids (etfipsoide) A 
vapeur de mercure ; 

22 lampe a todure metaifique ; 

23 Lamps tube a vapeur de 
sodium haute press ion. 
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LA LAMPE A INCANDESCENCE 



La lamps a incandescen- 
ce. improprement appelee 
ampoule, est fa plus cou- 
ramment utilisee. Son prim 
eipe de fonctionnement est 
simple ; un courant traverse 
un filament, ce qui produit 
un echauffement important 
(environ 2 OOCT C). Le fila- 
ment ainsi chaufte emet de 
la lumiere. 




E27 



mpadbc 4t Hire 
era tMzt 

tnerfm . 

Af; Mi.Kr ou wefe 
Mpit Au caurarft — 

V 

ptnccmc.nf 



pfcd — 



E14 



rufat 

SOtfdvrt dtr pkvnb . _ _ 

If existe des lampes : 

— avec culot a vis (ou Edi- 
son) on 2 diametres suivant la 
puissance : 

0 27 pour le standard, 

0 14 pour les petites 

puissances. 

— avec culot k baton nette : 
0 22 . 





LES LAMPES HALQGENES 

Une lampe hafogene n est en fait qu’une lampe incandescence avec 
un Nlamenl particular. L’echauffement est plus important, la lumidre plus 
“ blanche » Leur rendement est superieur a celui des lampes a incandes- 
cence ordinaires. 

La lampe halogene a une duree de vie quaire fois superieure a une lampe 
ordinaire, mats elle est plus chere. 
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La lampe halogene peut aussi eire utilises an tr&s basse tension 
En ires basse tension, pour la merne puissance, le courant est beau- 
coup plus important 



Sec u rite et lampes halogenes TBT 

— Les 6, 12 ou 24 V aiimentant les lampes ha- 
log&nes sont sans danger pour I'homme, 

— Lorsque Lalimentaiion TBT est faile a partir 
du r£seau, les transformateurs ferromagnetiques 
doivenl etre conformes a la norm© NFC 52... et 
les convertisseurs abaisseurs electroniques a la 
norme NF EN 61046. 

— Le cablage doit utiliser des fils de section ap- 
pro priee, d'autani plus important© quo ia puissan- 
ce du circuit sera blevee (au minimum 2.5 mnf l Rappelons que P pour one 
puissance donn&e, I'intensite du courant esi 18 fois superieure en 12 V et 
36 fois superieure en 6 V qu'en 230 V I 




Le tableau ci-dessous donne la longueur maximal© des conducteurs 
entre le transformateur et la lampe tres basse tension, en fo notion de la 
puissance des lampes 



Longueur maximal© (m) pour une section de (mm 5 ) 



du circuit 

{ W) 


1 fl 5 mm 1 


2 t $ mm 1 


4 mm 1 


6 mm 1 


10 mm 1 


6V 


12V 


6V 


, 12V 


ev 


12V 


6V 


12V 


6 V 


12V 


50 


1,5 


6 


2,4 


9.7 


3.9 


5,7 


5,8 




9.8 


39.4 


100 




3 


1.2 


4.8 


1.9 


7,8 


2,9 


1.6 


4.9 


19.7 


150 








3,2 


t ,3_ 


5,2 


1,9 


1,7 

-Jt Q 


3.3 

O A 


13.1 

r\ Q 


250 










* 


3,1 




4,6 


2,4 

1,9 


9,o 

7,9 


300 












2.6 




3,8 


1,6 


6,5 



Example : ^ 

On alimente des fampes d une puissance totale de 200 W en 12 Volts La 
section des conducteurs est de 6 mm : ; la longueur maxi male des conduc- 
teurs est de 5 S 8Q m. Le transformateur 230 V/12 V qui alimente cet eclat- 
rage doit, par consequent, se trouver a moins de 5.80 m des lampes. 



LES TUBES FLUORESCENT5 

Le tube fluorescent ne dispose pas de filament, mais un arc 6lectrique 
se produit entre deux electrodes, dans un gaz rare fargon. krypton...), L’arc 
eleetrique provoque la fluorescence du revetement du tube. 

Le tube fluorescent chauffe ainsi beaueoup moins qu'une lampe a in- 
candescence. son rendement est Irbs supbrieur. 

II nbcessite par contre une self el un starter. 

Generalement les luminaires pour tube fluorescent sont vendus com- 
ptets (avec self, starter et tubes), tl suffil alors de raccorder 3 fils (phase — 
neutre — terre). 

/ 
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Schemas type de branchement 




Schema n° 1 
Bra rich© ment mono 

sf - starter E = tube ftuo L = self 





Schema n u 2 
B ranch© men! duo 



LES LAMPES FLUQCOMPACT 

Les lampes fluo etant plus eco- 
no mes en energie. les fabricants 
proposent aujourd hui des lampes 
ftuo qui s’utilisent com me des lam- 
pes a incandescence. Elies allient 
la simplicity dTitilisation et fecono- 
mie d'energle. Leur duree de vie est 
denviron 10000 heures contre 1 000 
heures pour les lampes a incandes- 
cence). 
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LES APPAREILS DE CHAUFFAGE 

Les appareils de chauffage sent les plus gros consommateurs d £nergie 
de [Installation 

Le chauffage electrique peul se faire de manr&res differences : 

— convecteurs, 

— chauffage central avec chaudiere eleclrique ou bi~dnergie f 

— chauffage au sol, 

Le chauffage electrique rests cependant \rks utilise. 

L’ajout de chauffage d'appoint ou de convecleurs electriques doit res- 
pecter ces quelques regies : 

— Verifier que le circuit electrique esl suffisamment dimensionn^ : 

. section des conduct eurs, 

. calibre du disjoncteur ou des fusibles. 

— Verifier que plusieurs recepteurs trfes puissants ne soient pas sur le 
meme circuit. 

LES APPAREILS SPECIALISES 

Lave-linge, culsiniere electrique, chauffe-eau sont des appareils indis- 
pensables ; ils soiit eux aussi gros consommaleurs denergie, 

Chacun d'eux doit Sire re\\6 a un disjoncteur ou k un fusible specifique 
avec des conducteurs de section suffisanie (voir page 48), 



PROTECTION CONTRE LES CHOCS 
ELECTRIQUES 



Un defaut d‘ iso lament entre la phase et 
une masse metailique provoque une elec- 
trisation pouvant entramer la mort. 

II esl imperatif de se proteger contre les 
defauts d'isolement susceptibles de se pro- 
duire sur les appareils. 



Masse des appareils 
de classe i. 

Example : machine 
a iaver, four electrique, 
chauffe-eau . cong&ta - 
teur, etc . 



DEFAUT D’ ISO LEM ENT ET TENSION DE CONTACT 

Le distributee d’energie (E.D.F. ou r6gie) relie le neutre a la terre. De 
fait, en cas de defaut d’isolement entre la phase et une masse metailique. 
il existe une difference de polentiel (tension) de 230 V entre le sot el la 
masse metailique (tension de contact). 

Si vous entrez en contact avec cette masse m6lallique. vous risquez 
reiectrocution (mod par electrisation). 
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Protection contre les chocs Electriques 




NEUTRE 






injonettur 



/ yk f\diff£n!kkl 



T&AN&tt&H*T| 

EDF 



NEurwcfejjf) 



COMMENT SE PROTEGER 

La protection contre les contacts indirectarest r6alisee par : 

La mtse a la terre des masses m^talliques des appareils. 

— Le disjoncteur diffGrentiel de branchement dont la senstbilite est de 
500 mtlliamp^res (la function diff&rentielle mesure le courant qui s 6coule 
par la terre et commando I'ouverture du disjoncteur}- 

yn ou plusieurs interrupteurs differentials complementaires pour les 

situations a risques (prise de courant. prise machine a Iaver, appareils dans 
la salie de bains, circuits exterieurs. etc,). 




Installation avec prise de terre et disjoncteur differential 



PflliE TCRfcE 
( S.TtF) 
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Protection centre ies chocs dlecthques 



Lars dun defaut d'isofement. c esl le disjoncteur differential (ou I'inter- 
rupteur differentiel) se frou^ant en amont du defaut qui coupera lenergie 
Vous ne risquez plus d’^ectrisatton. 



La sensibility des DOR (disjoncteur ou interrupteur differential) el 
I'efficaate de la protection sont liees a fa valour de la prise de terre de 
Lhabitatton. La resistance de prise de terre dolt &tre infdneure a 100 il. 



Dens Ies terrains pierreux secs ou constitute essentleilement 

de sable sec , // sera difficile de realiser une prise terre de resis- 
tance inferieure A 100 LI ( ll = ohm). 



Si la resistance de la prise de terre est supeneure d 100 it tous ies 
circuits devront £tre proteges par un ou plusleurs DDR 30mA. 



LE PRINCIPE DU DDR 

Le recepteur absorbe son courant de fonetionnemenl normal I 

— absence de defaut d'lsotement ; Ies courants h = h - * (le courant 
d‘« arrivSe » au recepteur est §gal au courant de « sortie * du recepteur). 

— presence d’un defaut : iE s'ajoute un courant de defaut t donf r« ar- 
nvee » se fait par la phase et la « sortie ■» par la terre (grace a la mtse a terre 
de la masse), 

Le courant ti est plus imporatnt que h 

li = l + 

Ce desequilibre * induif * dans le tore magnetique un flux qui permettra 
au relais declencheur d'etre alimente el de commander Touverture des 
contacts. 
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Protection contra ies chocs electriques 




Avec defaut 
dlsotement : 
contact avec 
la phase et 
ta masse du 
recepteur 



on Vtdhqu* 

4*. lo ceofarr, 
”1 



1 didcncheur 
I 

t kobinz . 

_ _ j dffftrettcmlk 




dtfattf 
d mkmtrtf 

r 




Protection contra les surintensites 



PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES 



Outre tes risques libs a I’electrisation de Tulilisaleur, le mauvais fono 
tionnement tfun recepteur qu un d^faut sur Installation peut entrainer un 
bchauffement anomnal cause dlncendie d'origine blectrique. 



Example de defaut sur nnstatfation ecrasement de cibtes, dimi- 
nution de Hsoiement entre phase et neutre suite a une contrainte me- 
canique. 



Get echauffement du a une surintensite (surcharge ou court-circuit — voir 
page 10) sera ^ control » par un appareil de protection de type fusible ou dis- 
joncteur qui coupera le circuit en dbfaut. 



LE FONCTIONNEMENT 




de coupure du fusible en func- 
tion de ta vafeur du course! /. 




— Si la protec- 
tion est traverses 
par un courant infe- 
rieur ou egat a son 
calibre, ie circuit 
restera sous ten- 
sion. 



— Si la protec- 
tion est traverse© 
par un courant su- 
perieur au calibre, 
le circuit sera cou- 
pe par la protection. 



$ 



50A" f 



Suite page 44. 
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Protection contre les surintensites 



Le calibre des appareiis de protection sera determine par rapport au 
courant absorbe par le ou les rbcepteurs mats au&sl en fonction des con- 
ducteurs transportant ce courant. 



Type de circuit 
monophase 230 V 
1 ph + N ou 1 ph + N + T 


Section des 
conducteurs 
cutvre 


Puissance 

maxi 


Disposttif de 
protection 


Eclairage 

fixe 

00 * 


; 1 ,5 mm* 

( 


2300 W 


disjoncteur 1 6 A 
fusible 10 A 


Prises de 

courant 1 0/1 6 A |^yj 


2.5 mnr 


4 600 W 


. dlsjoncteur 25 A 
fusible 20 A 


Circuits specialises 




... 




Chauffe-eau 

3 


1 2.5 mm' 


4 600 W 


disjoncteur 25 A 
fusible 20 A 


Lave-vaisselte 


2,5 mm" 

i 

i 


4600 W 


disjoncteur 25 A 
fusible 20 A 


Lave-linge 


1 2.5 mm 1 


4 600 W 


disjoncteur 25 A 
iusibie 20 A 


Guisiniere 
ou table de 

cuisson id | Ufl 


6 mnr' 


7300 W 


disjoncteur 40 A 
fusibte 32 A 


Chauffage — ^ 

dlectrique 


1 ,5 mm' 


2300 W 


disjoncteur 16 A 
fusibte 10 A 


Section des con ducteurs et calibre du disposrtif de protection 
dans les circuits domestiques. 


(1) En triphase 230/4O0 V la section est de 4 rrtrrr cuivre ou 6 mnv 1 aluminium et la pro* 
tection est assuree par dtsjOfidagr 32 A ou fusible 25 A. 




Protection centre les surintensitds 




Attention aux vieilfes installations equipees de aplombs 



Ne pas utiliser « autre 
chose » (fit de cuivre, pa- 
pier aluminium, etc.) que 
le til calibre pour fe cir- 
cuit concerne. 



Les systemes a car- 
touches fusibtes sent plus 
surs et plus pratiques 




Ce materiel n'est plus admis dans les 
nouvelles installations depuis le r avnl 
1975 , 



QUELQUES NOTIONS DE PHYSIQUE 

Lorsque I'on connects un rbcepfeur a une source de tension (prise de 
couranb batterie, etc.), il circule dans ce recepteur et dans les fils qui Tali 
mententi un courant 6Iectrique. 

Si la tension vaut 230 V entre phase et neutre et 400 V entre deux pha 
ses, et 66 pend untquemeni du distributeur denergie aiectrique (E.D.F 
I'intensite depend quant a elte du recepteur 
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r Prnfnntion cnnti 


'e les sunntensites 




Exempie : i 

Ce radiateur diecinque {puissance : 2 000 Watts ) jjl 
que Lon branche sui une simple prise de courant r 
combien absorbed if sous 230 Volts ? 

Intensite = puto ""“ = 2000 = 8J Ampdres 
Tension 230 






Le recepteur est caracterise par la puissance quil absorbe pour fonc- 
Honner 


On sail que : Puissance - Tension x Intensite, 



| Plus le recepteur est puissant, plus It absorbe de courant. 

Le recepteur est aussi caracterise par sa resistance. 

| / Plus la resistance est falble, plus Hnlensite est grande. 



On salt que : Tension ~ Resistance x intensity. 



On dit quit y a court-circuit si la resistance du circuit electrique est voi- 
sine de 0 ; et par consequent I'intensite est tres grande. 



Exempie : 

La resistance du corps humain vaut environ 
2000 Ohms . 

Si cette personne est soumise a une tension 
de 230 Volts , nntenstte qut la traverse esl 



Intensite = Tension 
Resistance 



r 230_ s q Ampere 
2000 







Intensity (I en Ampere) — Tension (U en Volt) 
Puissance (P en Watt) — Resistance (R en Ohm) 
sunt des grandeurs physiques liees. 

Tension -> Imposee par le reseau. 

Puissance, resistance imposes par le recepteur. 
Intensite — ? consequence de U P et R 



t#*#t 

et 
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Schema da principe d une installation 



SCHEMA DE PRINCIPE D UNE INSTALLATION 

SOLUTION ECONOWIIQUE 

Toute installation electrique est relies au rsseau du dfstribuleur par un 
compleur d'energie et un disjoncteur de branchement. Dans les regions & 
forte activite orageuse, les installations reliees au re sea u par ligne aerienne 
sont protegees par un parafoudre. Les pnses de courant, les sal les de bains 
et les machines a laver sont protegees par un disjoncteur differentieJ ou un 
interrupteur difterentiet. Enfin, tous les circuits electriques sont equipes d un 
conducteuf de terre. 




co ftp-nun 
D 



+ FUUfll-E 



1 

£ 



Norms NFC 15-1 GO : tous ies circuits sans exception doivent etre equipes dun 
conducteur de terre. y compris les circuits tumiere 
Sections et calibres des protections, voir page 43 , 



46 



Schema de principe d'une installation 



SOLUTION GRAND CONFORT ET HAUTE SECURITE 

Par comparison avec la solution 6conomrque, on peut amefiorer le 
confort en remplagant Jes seclionneurs porte-fusible par des disjoncteurs. 

De meme on pent ameliorer In security en protdgeanl tous les circuits 
par des dtsjoncteurs ou des mtorrupteurs diftdrentiels. 








D.^X^iCTfLtP 
MirlRIMTILl. 
ybc tr>A type 5 



A*m, 

it An 









1. Norme NFC 15 1 00 tous les circuits sans exception doivent el re equipes dun 
conducteur de terre y compris les circuits tumidre, 

2. Sections et calibres des protections t voir page 43, 
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Nombre de recepteurs et circuits 



NOMBRE DE RECEPTEURS ET CIRCUITS 



NOMBRE DE RECEPTEURS PAR CIRCUIT ET 
PROTECTION ASSOCIEE 





Nombre 


Section 


Protection 


Protection 




maximum I 


fusible 


dlsjoncL 


Point d’Eefatrage 


8 (5 pour 
Piomotelec) 


1,5 mm* 


10 A 


16 A 


Prise 


8(5 pour 
Promoletec) 


2,5 mm* 


20 A 


25 A 


Chauffage 

P total < 2300 W 


5 


1.5 mm* 


10 A 


16 A 


2300 W < Plot. £4600 W 




2,5 mnf 


20 A 


25 A 


4600 W< Plot. 5 5750 W 




4 mm* 


25 A 


32 A 


5750 W < P tot. <7360 W 




6 mm ? 


32 A 


38 A 


Cuislniere electrique 


1 


6 mnf 


32 A 


32 A 


Lave-Iinge 


1 


2,5 mnf 


20 A 


25 A 


Lave-vaisselle 


i 


2,5 mm* 


20 A 


25 A 


Chauffe-eau Electrique 


t 


2,5 mm* 


20 A 


25 A 



REMARQUES CONCERNANT LE CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE 

— Le nombre maximum de convecteurs par circuit est de 5* 

— La section des conducteurs et le calibre des protections dependent 
de la puissante totals installee (voir tableau). 

— La protection par disjoncteurs est preferable, 

— En cas de chauffage electrique par le sol, la protection par disjonc- 
teur esi obligaloire. 



Corvceme te tableau ci-contre £ drolte, de la page 49. 1 

ft) Cadjonclion d'une prise W A sur un circuit dedairage, commands# par intenupteur. peut 
remptecer ie toy&r lumineux fixe. 

(2) Deux de ces prises doivant 6tre rdpartias i hauteur du plan de travail mats pas av<iessos 
de i'dvier et des appareils de caisson 

(3) Atfmentdes cti&cme par un circuit spdcrfique 
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Nombre de rScepteurs et circuits 



NOMBRE DE CIRCUITS : EQUIPEMENT MINIMAL 



Pieces de 
rhabitatfon ou 
fonctlons 


■ 

Nombre de : 


Nombre de prises 
specialises 


! Foyers 1 
lumineux 
fixes 


Prises 

16 A 
simples 


16 A 


n 

1 (ou bo te) 

16ou 
20 A 


I; 

(ou boite) 
32 A 


Satie de sejour 


i.:.. 1 1,1 , 


| 5 Jl 


t 




Chambres 


1 


3 






Cuisine 

1 


i 


4 < 2 \ 


jjsL 


rn 

(si (our 
indepen- 
dant) 


1 


Salle d'eau 


1 


1 




i 


Entree. 

ddgagement 


i 1 


i 1 ! 


i 1 

i 


Lavage du iinge 




1' 


1 




w,a 


L_i 










Cellter l( 1 


1 








Matson individuell© : 


i 


[ 


t 


Cave, so us* sol 


i 

i 


1 1 

1 




! r 


Garage 1 


1 


T 


r — r 





INSTALLATION ELECTRIQUE ET SCHEMAS 



Toute installation Electrique neuve realisee depuis 1991 dort etre «ac- 
compagnee» de son schema. 

La norme NFC 15-100 (article 514.5 Regies) : 

^installation electrique doit faire Lobjet d un schema ou rfun tableau in- 
diquant notamment : 

— La nature el la constitution des circuits (points d utilisation desservis, 
section des conducteurs, nature des canalisations, etc.). 

— Las caracleristiques des dispositifs de protection, de sectionnemenl 
et de commande. 



Si vous fades modifier ou reaUser tout ou partie de votre ins taxation 
blectnque. exigez de votre electricien ie respect de cet article. 
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— Symboles normalises 



appareils de production 

ET TRANSFORMATION 

6bn©rateur 

Batters de piles cu 
accumulateur 

Transformateur 

Transformateur tri phase 
triangle/etcile 

Transformateur 
de courant 

Transformateur tore 
Autotransformateur 



APPAREILS DE MESURE 


Indicateurs 


o 


Voitmetre 


© 


Am pare metre 


© 


Wattmkfre 


© 


Ohm metre 



Enreglst rears 

1—1 Compteur d'dnergie 
1 Wh | active (wattheurem&re) 




appareillage d installation 



Fonctions de I’apparelllage 

x Fonction disjoncteur 

— Fonction sectionneur 



Appareillage 
a fonction simple 






Sectionneur 






Fonction interrupted- 
sectionneur 

Fonction dedenchement 
automatique 

Contact a fermeture 
{contact de travail) 



[i 



Interrupieur 



Fusible (protection 
centre les surintenslt&s) 






Contact a coverture 
(contact de repos) 



N i 



Contacteur (commando) 



r~^i 



Bobines de command© 



Element de protection 
thermique 



Rupfeur (command©) 



I Bouton-poussoir 
Cv h fermeture et retour 
L ] automatique 




Element de protection 
magnetique 




Tirette a ouverture et 
retour automatique 
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Symboles normalises 



CANALISATIONS 



APPAREILS D' UTILISATION 



-7^ 


Gonducleur de phase 


- 0 - 


Lampe dbclatrage 
(symbol© general) 


-y=- 


Neuire 


, ( 


Tube a fluorescence 


-F- 


De protection (terr©) 


© 




T?77S 


5 conduct ©urs 
( 3 P + N + T) 


Moteur 


0 * 


Connexion borne 




Sonne rie 


<zz> 

— * — ii — 


Connexion barrette 


_ f=i _ 


Resistance 


+ 


Croisoment de 2 conduc- 
teurs avec connexion 


Ht- 


Condensateur 


+ 


Sans connexion 


-C3> 


Impedance 


-i- 


Derivation ou _L 






* 


Bo tie de jonctlon 
non enterrb© 










APPAREILLAGE D' INSTALLATION 



Appareillage 
a fonctions multiples 



Fusible 

sectionneur 






Disconiacteur 



Appareillage de protection 
centre les surtensions 

Eclateur 

y I Eclateur double 
intervalle 






Fusible 

intemjpteur* 

sectionneur 



Bl Fusible a 
[Ij percuteur 



I Disjoncteur 
drfferentiel 

kb 



i 



Interrupteur- 

seclionneur 




Disjoncteur 



Disjoncteur 
tripotaire 
a re I a is 
magndto- 
Ihermique 



4> <F Limiteur de surtension 
-E> Parafoudre 

Appareillage de connexion 

Fiche de prise de 

courant 

Socle de prise de 
^ courant 

— >- Fiche et prise associees 



Autre formes 



Fiche male 




Contacteur tripolaire 
avec contact auxiliaire 
a deux directions 



Fiche femelte 



Fiche et prise associees 



Document Promotelec. 
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Prise de terre 



PRISE DE TERRE, 

CONDUCTEUR DE PROTECTION ET 
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 



Nous avons parle precede mm ant de la protection centre les chocs elec- 
triques. 

prise de terre 

Protection - + 

protection different telle 
(disjoncteun ou 
Interrupteur differential). 

Cette protection sera efficace uniquement si les masses mdtalhques (re- 
cepteurs et autres) sont relives k la prise de terre. 

LA PRISE DE TERRE 

Definition : corps ou ensemble de corps conduc- 
ts r$ enter res et interconnects assurant une liaison 
electrique avec la terre 

Voire installation Electrique est-elle Equipee d f une prise de terre ? 

— Tous les bailments neufs, sont, a fheure actuelle, equipes obtigatoi- 
rement d une prise de terre. 

_ Les bailments anciens, ne sont souvent pas equips de cel element 
essentiel de securite. 



Symbols 




INSTALLATION D'UNE PRISE DE TERRE 



Ce n’est pas sorcier. ei ruineux, et qa peut vous sauver la vie... 



Bailments neufs 

Pour une construction nouvelle, 
la meitleure solution consists en la 
realisation d une boucle a poser pern 
dant la construction (boucle a fond 
de fouHle). 

Elle sera rEalisEe en cuivre nu 
de 25 mnv ou plus (95 mm 1 pour de 
l acier galvanise) 





R ; resistance de la prise de terre en U (ohms) 
p : rEsislivite du sol en am {ohms mEtre). 

L : Longueur de la boucle (en metre). 



RedessinG d'apr&s 
Promotefec 
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Prise de terre 



Bailments existants 

— Profitez de travaux de terras- 
[ sement pour installer (sur votre pro* 
priet^) une prise de terre •* conduc- 
i teur en tranchee*. 



Redessinds d'npres Promotefec 




— « Piquets verticaux 



R ; resistance 
n : nombre de 
piquets 
p : resistivity 
L : Longueur d p un 
piquet. 








isohnt 

mn 



Prise de terre * de fait » 

. Les canalisations metalliques d’eau peuvent etre ulitisees comma 
prise ($$ terre. Pour cela. il vous faudra ['accord du distribuleur d'eau. 

. Les gaines de plomb des cables enterres direclement dans le sol 
son! utrlisables aussi sous reserve de Taccord de i'utilisateur. 

. fnterdit pour la rea- 
lisation d*une prise 
de terre : les canali- 
sations de gaz, chauf- 
tage central : conduits 
de vidange, d'ordures 
mdnageres et de fu- 
mee. 
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Prise de terre 



RESISTANCE DE LA PRISE DE TERRE 

La resistance de la prise cfe terre vane en fonction de la nature du soL 



La resistance dune prise de terre vane d un facteur de 1 £ 3 en fonc- 
tion des conditions cfimatiques (sec - humide). 



RESISTANCES DE PRISES DE TERRE (an ohms) d'apres Promotelec 



Constitution 
de la 

prise de terre 


Nature du terrain 


Arables 

gras 

Remblais 

humides 


Arables 

maigres 

Remblais 

grossiers 


Pierreux 

secs 

Sable sec 


Matson individuate 8 x 7 m 

— boucle a fond de fdullle 


3 a 10 


30 4 60 


100 4 200 


— 1 piquet vertical de 2 m 


2 a 75 


220 4 300 


750 a 1 500 


— 4 piquets verticaux 


6 a 18 


60 4 120 


220 4 450 


(un k chaque angle) 
— - 1 tranche de 10 m 


8 a 30 


90 4 120 


300 4 600 


Immeuble collect if 10 x 40 m 

— boucle k fond de fouttfe 


1 43 


10 4 20 


50 4 100 


— 10 piquets vertlcaux de 2 m 
reguiterement r^partis k la 
pddpb^iie 


3 4 8 


23 4 45 

1 


120 a 220 



JJn ensemble de poieaux metal llques enterres interconnects repartis sur te pcurtour 
d'uti bailment presents une resistance du m£me ordre de grandeur qua celle de fa boucle a 
fend de fob i lie. 



L enrobage ^vsriluel da baton ne s'opposa pas a f 1 utilisation de poteaux comme prises 
de terre ne modifie pas sensiblamenl la valeur de la resistance tie la prtse de terre. 



La mesure de la resistance de la prise de terre peut permettre d'estimer 
la valeur moyenne locale de la reslstivite d'un terrain. 



La reslstivite d’un terrain sexprime en ohmmetres (Um) et varie en 
fonction de la nature du terrain, de son taux d’humidite et de la tempera- 
ture, 

Le gel et la sdcheresse augmentent sensiblement la reslstivite des ter- 
rains. 

Pour une premibre approximation on peut se referer aux valeurs du ta- 
bleau ci-aprbs (d’apres Prometelec). 
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Prise de terre 





Valeur moyenne 


Nature du terrain 


de ta resislivite 




(en lltn) 


Terrains arables gras, remblais compacts humides 


50 


Terrains arables malgres. gravler, romblals grossiers 


500 


Sols pierreux nus, sable sec, roches impermbables 


3000 



Nature du terrain 


Valeur moyenne 
de la resistivity 

{en Om) 


Terrains marbcageux . 


de quefques unites a 30 


Limon 


20 4 1 00 


Humus 


10 4 150 


Tourbe humide 


5 4 100 


Argile plaStique 


50 


Mames et argiles compactes 


100 4 200 


Mames du jurassique .. . 


30 4 40 


Sable argileux 


50 4 500 


Sable siliceux 


200 4 3000 


Sol pierreux nu 


1 500 a 3000 


Sol pierreux recouvert de gazon 


300 4 500 


Calcaires tendres 


100 4 500 


Calcaires compacts 


1000 4 5000 


Calcaires fissures 


500 4 1 000 


Schisles . 


50 4 300 


Mkaschistes 


800 


Granits et gr£s suivant alteration 


1 500 4 10000 


Granlts et grks irks alters 


100 a 600 



Faire mesure r aa prise de terre 

Votre instaifateur devrait etre capable de mesurer ta valeur de voire 

prise de terre. Un appareillage spedftque est necessaim. 




La valeur de la prise de terre doit itre infdrieure a 100 U 

Si ette est sup£rieure, il taut installer des protections difffrentieffes 



30 mA sur toutes les parties de t Installation . 



55 





Les conducteurs de protection 



LES CONDUCTEURS DE PROTECTION 

Les conducteurs de protection sont identifies par « la couieur « vert et 
jaune. 

(is assurent (Interconnexion des masses m&alliques des recepteurs mais 
aussi des masses accessibles de la construction (poutreiles metalliques, ca- 
nalisations mPtalliques...) avec la prise de terre, 



La norms NFC 15-100 impose que cheque circuit comporte un con- 
ducteur de protection retie a fa Pome principate de term , 




rfe /ierre 



Circuit de terra : 
ca$ d’une maison 
individuelle 



reparhteur <k km 



com fodHtr d* 
profttfton des 

d utifisdtiOti 



canditzfeur prmcdp&t 
de probzdthrt 



Borne principate de terre (ou bar- 
rette de mesure) 

Efie doit etre prevue dans toute ins- 
tallation : 

— sur fe conducteur de terre, 

— etie doit §tre mecaniquement 
sure et dbmontabie seu foment avec 
un outiL 




Borne pnncipale de terre ou 
barrette de mesure 



Conducteur de terre 

fl retie ta prise de terre a fa borne principate de terre. 
Section > 16 mm\ cuivre protege contre fa corrosion. 
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Les conducteurs de protection 



SECTION DES CONDUCTEURS DE PROTECTION 

Conducteur principal de protection 

Sa section depend de la section des conducteurs de branchement (ap- 
pel£s aussi colonne descendant®). 

Le branchement esl la liaison entre le cotfre E-D.R et les bornes amont 
du disjoncteur principal (cf, page 5). 

Cette section est iou|ours superieure ou &gate & 10 mnf pour des con- 
ducteurs en cuivre. 





Section des 

conducteurs de branchement 


Section du 
conducteur de terre 


Cuivre mm' 


Aluminium mm J 


Cuivre mm J 




10 


16 


10 




16 


25 


16 




25 


35 


16 




35 


50 


16 



Conducteur de protection des circuits dutifisation 

Cheque circuit comporte ra un conducteur de protection {appele « vulgai- 
rement » terre) dont la section sera egale a (a section des conducteurs ac- 
tffs (phase — neuireL 



j 

j Example : 




Si un conducteur de 


Circuit d'eefairage 




protection est commun Si 


Section de la phase : 1,5 mm : 




plus tears circuits, e'esf a 


— du neutre ; L5 mm 1 




fa plus grande section des 


— conducteur de protection ; 




conducteurs actifs des cir- 


1,5 mm-. 




cuits que Von se referera. 



Example : 

1 circuit eclairage : section 1 ,5 mrrr 
1 circuit prise de courant : section 2 f 5 mm : 
Conducteur de protection commun : 2.5 mrrr. 

LES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 




Liaison equipotentielle principal® 

Realises en conducteurs vert- jaune, elte assure (’interconnexion des 
masses accessibles de ta construction (poutrelles metaifiques, canalisations 
m^talliques, etc,) £ la prise de terre. 

Section ; > 6 mnV en cuivre. 

Liaisons equipotentielles locales 

Elies concernent les salles d'eau (voir page 62). 
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Les liaisons equtpotentielles 



LES CONNEXIONS 

— ElEes seront realisees directement sans £tre coupees par un quel- 
conque apparei! (disjoncreur fusible, interrupteur etc.), 

if 



INTERDIT 

~ Les masses seront relives entre alias en para I tele et non en sdrie. 
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Les liaisons equipotentteffes 



— Toutes les prises 

de courant comportent 
un conduct© ur de protec- 
tion. 




— Les points de rac- 
cordement (luminaires ou 
autres apparetls) compor- 
teront un concfucteur de 
protection m§me si vous 
envisagez de connecter 
un apparei I sans masse 
m^tallique. 



ticfte de r&ccordement 
& fa term 




SALLE DE BAINS — SALLE DEAU 



La salle deau est un local a risques particuliers pour les personnes. En 
effet, (a resistance electrique du corps humain diminue fortement lorsqu'il 
est immerge ou simplement mouitl£. 

La norme NFC 15-100 prevort des dispositions particuli&res pource type de 
local, en fonction de la proximity d'une baignoire ou d'un receveur de douche, 
Quatre volumes sent definis, chacun correspond a des regies precises 
d'instaltation de materiels etectriques. Seuls sent concern^ les baignoires 
et les receveurs d© douches, mais pas les lavabos, bidets, dviers,.. 
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La salle de bains 








Fig- 2 

Documents Promotelec. 

PROTECTION CONTRE LES 
CHOCS ELECTRIQUES 



Tous les circuits 230 V 
ou 400 V desservant !a 
salle d’eau doivent etr© 
proteges par un ou plusieurs dls- 
posltifs differentlels haute sen si- 
bilie 30 mA. 




L utilisation d'une paroi 
fixe, pleine et non demonta- 
bie peut permetlre de limiter 
dans une certaine mesure les 
volumes dbtinis ci-dessus. 

Cette figure en donne un 
exempfe (installation d'une 
machine a laver). 




Cette mesure de protection n'est pas ndcessaire pour les circuits en ava 
d f un transformateur en tr&s basse tension de securite (12 V). 
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La salfe de bains 



MATERIELS ELECTRIQUES AUTORISES DANSCHAQUE 
VOLUME (dans les locaux contenant une baignoire ou 
une douche) 





Materiefs 


Mmutm de 
protection 
contre les chocs 

ii, ■ 3 - 

eiecinques 


Dans les volumes 






o 


i 


2 


9 




Machine a laver, 

a secher. , (ij 


Classe 1 + 30 mA 










Appa rails d© 


Classe 1 + 30 mA 








1 


chauffage ( 2 ) 


Classe 11+30 mA 










I 




Classe 1 + 30 mA 


^ — ; 




■ 

— 




XJ 

• 


Edalrage 


Class© fl + 30 mA 










TBTS 12 V 


H) 


m 


; <4 




i 

< 




Transformateur de 
separation (3) 


w; 










Chauffe-eau 

instantane 


Classe 1 + 30 mA 




(S> 








Chaufie-eau a 
accumulation 


Classe 1 (30 mA 
recommande) 






l M 






Interrupteur 


30 mA 






1 




t 


TBTS 12 V 








i 


I 


Prise 2PtT 


i 

30 mA 










< 


Prise rasoir 
{20 a 50 VA) 


Transformateur de 
separation 












Transformateur de 
separation 


30 mA 












Canalisations 


— ‘1 


; » 


* m 






BoJte de connexion 




SaU altmeefalien cfaecte 
de JVjpparesl 





| intend!! |^H autor ‘ s ^ 

(1) it convient d'instalf&r les socles de prises de mutant specialises* aux machines i leveret a 
sachet ie linge a preximtte des arrivdes ei des evacuations d'eau ndcessaires a ces appareits 
^emplacement des mccordoments hydrauftques ne dot! pas conduits a tnstafisr une ma- 
chine A moms de 0,60 m du bond d'une baignoire ou d'un receveur de douche (Suite p 64) 
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La sails de bains 



(2) Dans les volumes 2 at 3 les boites da mccordement das appareils de chsuttage doivent &tre 
situees deniere ceux-a. 

(3) Un s&ui appsrell cfbdairage par tmnsformateur dans le cas d'atimenteiion de deux ap- 
pliques, on pout egatement util tsar un seui tmnshrmatGur a condition de miter les masses 
ties deux luminaires entire Bites et non a Is liaison dqulpot&n tteffe de la salle d'eau, Dans le s 
deux cas, le transformateur doit Stre installs en dehors du volume 2. 

(4) Lb transformateur doit 6tm piped en dehors des volumes 0 „ i 2 

(5) Si raccordb au teseau d'eau froide par une canalisation nwtaflique fixe. 

( 6 1 UmitSes A ('alimentation des appareils aulohses dans ces volumes. 



INDICES DE PROTECTION EXIGES 



Emplacement 


1 

Indice minimal 
de protection ni 


Symboles correspondent 
pour la protection contre Teau 


: 1 

Appareils 

electro- 

domestiques 


Luminaires 


Volume 3 


lP2i ou ■>: IB (i! ! 


& 

f 


* 


Volume 2 


| IP 23 ou x 3B 


A 


L ~\sT 


Volume 11 


1 A ■ 

IP 24. ou x 4B 


A 


A 


Volume 0 


IP 27 ou x 7B 

■Mt " ' vl 


44 

l , 


44 



(1) i* chiffre : degre de protection contre les corps solides 
2 * chiffre : degre de protection centre I'eau 
{2} B - impossibility d'accbder aux dements sous tension avec on doigi. 



LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE LOCALE 

Dans chaque satfe d'eau, une liaison equipolentielle locale (conducteur 
vert/jaune) doit relief tons les Elements conducteurs situ^s dans les volumes 
1, 2 et 3 (tuyauterie mGtallique, hulsserie metallique, corps des appareils 
sanitaires), aux conducteurs de protection de toutes tes masses el des prises 
de couranl situees dans ces volumes. 

La section du conducteur de liaison equipotentietle doit avoir une section 
minimale de 4 mm 1 ’ s'il est fixe directement aux parois sans protection 
canique ou de 2 T 5 mm : s’il est sous conduit isolant ou encastre sous mou- 
iure. 



62 



installation 6ioctrique en sous-sol ei en exteneur 






Schema de prindpe de la liaison equlpotentielle 




INSTALLATION ELECTRIQUE EN SOUS-SOL 
ET EN EXTERIEUR 

SOUS-SOL {ET LIEUX HUMIDES) 

Le materiel mis en oeuvre dans les lieux humides dort etre protege contra 
|es chutes verticals d'eau (IPX1). Les douilles des points d’eciairage doi- 
vent avoir une enveloppe en materiau isolant. 



Exemple 
dmstaffation 
en sous-sof 
a vac materiel 
IP 55 (protec- 
tion contre 
tes projections 
d'eau). 
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Installa tion eiectrique en sous -sot et en exierieur 



CONSEILS DE POSE 

— fl e$t prEfErable de poser les conduits en hauteur el de faire des des- 
centes vers les prises et les interrupteurs. 

— De mEme, i! est preferable de placer les prises en hauteur (au moins 
1 m). 

EXTERIEUR 

Les foyers lumineux et prises de courant places k I'exterieur doivenl Eire 
proteges contre les projections cfeau (IP 24). Si rempfacement peut etre ar- 
rose au jet d'eau, on prendra meme une protection IP 25. 

CONSEILS DE POSE 

— Les conducteurs sous conduits sent interdils. 

— Seuls les cables U 1000R2V ou FR-N05VV-U sous conduit ICD ou ICT 
sont autorises ainsi que les cables U 1000 RGPFV ou U 1000 RVFV enterres 
direetement. 

— Les canalisations efectriques doivenl etre enterrees a au moms 60 cm 
(1 m si passage de vehicules k la verticals). 



'i*V 




m 



disposiuf avert isseur rouge 

cibie U 1000 R2V 

Ou FR-N05W-U 

sous conduit ICD, ICT TPC 

sable ou ter re meuble 




— Les canalisations Electriques doivent etre ©loignees d’au moins 20 cm 
de toutes autres canalisations (eau, gaz, telephone). 

— Pour les canalisations fixees sur paroi. prendre du cable FR-N05VV-U 
ou Equivalent 



Ne pas h&siter, tors du choix du materiel, a demander conseif a des 
personnel compdtentes. 
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Diagnostic de votre instalfation + amelioration 



DIAGNOSTIC DE VOTRE INSTALLATION + 
AMELIORATION 



Avant dentreprendre des modiflcallons sur voire installation, faites un 
diagnostic. VBBftez en premier lieu l existence ctune protection ditfErentieJIe 
•en tEte de votre installation. Verifiez que la protection d© vote installation 
ne se [finite pas a 3 fusibles de 25 A eomme sur la photo cbdessous. 




VErifiez que vos conducteurs soient cor- 
rectement isoles et que Hsolant n est pas 
du tissu comme sur fa photo d-dessus (ou 
en poussiere f). 

Verifiez que vos interrupteurs. bien que 
jobs, ne ressemblent pas k ceiui-ct (class© 
0 ). 




Verifiez l equipement Eiectrique de votre salle de bains : existence d’une 
protection diflErentielle 30 mA. fe respect des distances minimales et des 
volumes enveloppes, Verifiez que vos rEcepteurs presentent des g a ran ties 
de securitE suffisantes et ne ressemblent pas a ceux qui figurant sur la 
photo ci-dessous. 

VErifiez aussi que vos rEcepteurs anciens (grille-pain, moufin k cafE, per- 
ceuse t outil portatif,..) comportant une enveloppe metallique, aient une liai- 
son a la terre fconducteur vert/jaune et prise de terre) ou disposer* de la 
double isolation 



□ 



Pour cheque defaut constate, apporter le remEde adequat (remplace- 
ment du matEriel obsolete et rnise en place de protections suffisantes) en 
vous aidant de ce livre 1 




La bonne installation 



LA BONNE INSTALLATION : MARQUAGE 



II est important de disposer d un schema de son installation a rexemple 
de celui page 46, II est facile de le realiser II suffit d'ouvrir tous les sec- 
tionneurs et disjoncteurs et de les refermer un par un an nofant & chaque fois 
les circuits an fonctionnement et !e calibre de la protection. Cela permet de 
verifier Texistence d une protection diffdrentielle et la filiation des protec- 
tions (disjoncteur differential place avant les departs des circuits), II est im 
portant de ne mettre en service qu'un seul circuit a la fors pour detecter des 
croisements de circuits (phase sur un sectionneur neutre sur un autre). 



REALISATIONS PRATIQUES 






QUELQUES CONSEILS DE SECURITE 



Avant d'effectuer une intervention quelconque sur une installation elec* 
| trique, II convient do mettre HORS TENSION cette installation, 

Dans le cas d'une installation ancienne (avant 1991). nous vous consesl- 
| Ions de couper fallmontahon genbrale au disjoncteur principal, En effet. 
I seul ce disjoncteur coupe phases et neutre, la norme iVimposait pas alors 
I ta coupure du neutre par les disjoncteurs ou les coupe-circuits fusibles di- 
I visionnaires Mdme le neutre peut presenter un danger d’4lectrisation 

Dans le cas d'une installation rbcente (apres 1991), les dispncteurs ou 
I les coupe-circuits fusibles coupent phases et neutre, vous pouvez alors vous 
I contenter do meUre hors tension le seul circuit sur lequel vous intervenez. 

Apres avoir mis hors tension rmstallation, il faut verifier ('absence de ten* 
■ sion II faut s'assurer que Ton a bion coupp le bon circuit. Par une mesure 
l h I'aide dun appareil specialise (Verificateur d' Absence de Tension) ou a 
I f'arde d’un voltm&tre, vous effectuez celt© verification. 

Assurez-vous quo personne ne remelle f installation sous tension pen- 
I dant votre travail en signatant a votre entourage que vous avez volontaire- 
i ment mis linstallation hors tension. 



UOUTILLAGE 



I Ndus vous conseiltons d T utlllser des outiis en bon §tat et r^pondant aux 
normes en vigueur, cefa surtout pour ce qui est des appareils de mesure, 
Les outils les plus utiles sont : tournevis, pince coupante, pince a denu- 
der perceuse, ... 

TOURNEVIS 

Le tournevis est I’outll de base de l electricien. Pour assurer un bon sen 
rage, utiliser un tournevis aux dimensions adaptees & la vis a serrer. II est 
utile de posseder 3 ou 4 dimensions de tournevis. 




67 



L'outiliage 




PINCE COUPANTE (ij 

La pince coupante est indispensable 
pour cQUper cables el conducteurs. 

PINCE A DENUDER ® eta) 

II existe plusieurs modeles de pinces a 
denuder : 

— automahque - elle s'adapte seule a 
toutes fes sections de conducteur (2,). 

— non aulomatique : il faut reglen par 
une moleite. la pince en fonction de la sec- 
tion du conducteur a denuder (3.L 

OUTIL A DEGAINER 
LES CABLES (4 ) 

Outil simple, maniable. precis pour de- 
gainer tous les cables electriques courants 
de 4 a 28 mm en P.V.C. isolant ou caouf* 
chouc. Le regtage de la profondeur de 
coupe s'effectue au moyen dune vis si tube 
a Tarne re de la poignee, evitant toute bles- 
sure des conducteur s Plectrlques, 

II est rnunl d'un couleau autopivotant 
qui permet de passer d une coupe circu- 
late a une coupe longitudinale. 

PINCE A SERTIR <s.) 

Pince en toie pour sertir les cosses e* 
denuder les cables. 



6 , 




TIRE-FILS (6i 

Cel oulil sen a llrer les fils conductaurs 
dans les conduits. 



PERCEUSE-VISSEUSE 



,La perceuse est Indispensable pour percer des trous de fixation dans 
des murs ou des cloisons. Boites de derivation, colliers, boites d’encastre- 
ment, prises.interrupteurs T luminaires son! fixes par vis et cheviltes. 

II existe des modeles de perceuses-visseuses sans fiL utiles si I’instatla- 
tion electrique est hors tension ! 
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L ou tillage 




SCIE TREPAN POUR 
PERCEUSE 

I Scies cloches a den lure bimetal qui 
jpermettent fobtentlon de trous de dia- 
Ipetres 14 a 152 mm dans la plupart des 
pateriaux sur une profondeur de 60 mm 
Ifecler, lalton, bronze, far blane, alumi- 
nium . plastique. bois. placoplatre) (A ). 

I Pour la brique et le beton IB ,i, les diametres sont 
tlmrlaires mars !a profondeur est gdnerafement de 
900 mm. 

Excellence precision el efficacite de pergage. 
Utilisation sur perceuse eiectriqueou pneumatique 
BOO ou 1 000 W) £ mandrin de !3 mm et equipee 
I’un variateur de vftosse Ptectronique. 




A 



B. 



TESTEUR — 

APPAREIL DE MESURE 



Le testeur it } sort a verifier l absence 
de tension avanl touie intervention sur 
ne installation electrique 

sert aussi a tester la continuite 
geclrtque (interrupteur va-el-vient). 

Les multimetres (2, ef 3 ). qu’ils 
bient numeriques ou a aiguille, pre- 
antenl le risque d’etre utilises sur un 
atibre amperemetre pour une mesure 
de tension. 




Attention : n'acbetez des 
^ 1 / appareifs de mesure ou tes- 
teurs quo iorsqulls sent con- 
formes a fa norme (1.. 2, et 3,). 

Un appareU de mesure mal utilise 
ou en mauvais etat presente de gra- 
ves danger . 

En particufier evitez les controleurs 
umversels peu chars* Us off rent un ca- 
libre amperemetre inutile et dangereux . 

Utilises sur un calibre amperemetre , 
pour une mesure de tension T Its ns- 
quent d'expfoser sous t*effet du 
court-circuit provoque. 
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Pose de conduits 



DETECTEUR DE PRESENCE DE 




POSE DE CONDUITS 



II exist© 3 types de conduits : 

— encasing dans un mui ou une paroi, 

— apparent sur le mur ou la paroi, 

— goulotte ou plinthe posee sur le mur ou la paroi 

La pose des conduits est Ii6e a des regies strictes. 

CONDUIT ENCASTRE 

Le conduit encastre se pose dans une saignee faile selon les regies sui- 
vantes. 

POSE DES CONDUITS 

— Uencastrement en tracd oblique est interdit. 

— Au-dessus des baies, les encastrements horizontaux sont fnterdlts. 

— Les conduits ne doivent pas comporter de raccords sur Seur parcours 
encastre, a I’exception de ceux ndcessaires a la jonction avec les planchers. 

— La longueur d'encastrement des conduits rigides est limitee a celle 
de ta longueur de fabrication du conduit (generafement 3 m), 

APRES LEXECUTION DES CLOISONS 

— Les saignees se font uniquement dans les alvboles en alignement 

— Les saignees sont executees a Paid© de machines speciales a rai* 
nurer, 

— Le recouvrement du conduit apres rebouchage doit etre au minimum 
de 4 mm. 
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Pose de conduits 



— 



feN TRACE 
HORIZONTAL 
>U VERTICAL 

— Les distances cl-des* 
dus doivent etre respec- 

les, 

— Lencastremeni par 
aignee ne peut se falre que 
sur une seule face de la clot* 



SHAPES FLOTTANTES 

— L'incorporatlon de ca- 
strations eledriques y est 
Ftferdite. 

— Toute traverse© de 
nape doit fair© Tablet de 
pr^caulions pariicu!l6res. 





i 



POSE DE CONDUITS ENCASTRES 




2 
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Pose de conduits 



4. 




3. Rarnumge avec une machine a r a merer. I! est possible de louer ce type de rna 
chine pour moins de 400 frs/jotir. 



4. Terminer la saignbe au burin. 

5. La saignee est termnee. grdce a ia iwnureuse , elfe est netie, rectiiigne et sans 
exces de caesuras . 




6. Pose de ia boite d'encastrement pour appareillage et du conduit. 

7, et 3 Deposes un plot de platre tres onclueux. presser la boite d'encastrement en 
faisant deborder Texcedent de platre. 

9. Maintenir par plot de platre le conduit dans la saignee - 
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Pose de conduits 



to. Mi$e en place des fils conducteurs et 
coupe de ces demiers a une longueur 
suffisante pour laisser assex de mot; 
dans le socle de la prise . 





It Ddnudage des tils conducteurs. 

12. Connexions des conducteurs dans 
les boites de derivation et aux ap- 
pareils. 

13, i installation est temvnee. La pre- 
miere mtse sous tension peut se 
faire . Attention, tors de la premiere 
mtse sous tension, it y a usque de 
court circuit si le montage comport e 
une erreur de cabfage 






Pose de conduits 



Pose de conduits 



POSE DE CONDUITS EN APPARENT 



1 



2 . 





1. et 2. Tragage . au cordeau a poudre et au ni- 
veau a butte, du passage des conduits 

3. Apres repPrage (prise, intemjpteun boite de 
derivation, points de fixation des conduits), per- 
gage des points de fixation. 

4. Mise en place des chevifles. 

5. Vissage des supports de prises et d'tnterrup- 
teurs, et des clips de fixation du conduit (dans 
le cas present, nous avons utilise des tyres). 



7. Les conduits son! en place. 



$, Passage des ftls condtjcwurs et 
I {'aide d un tire-fils 




. 9. Connexion de la prise de courant. 
fO Mise en place de la prise de courant. 

1 1 . Sectionnement du conducteur f. j our etfectuer 
une connexion. 



* 






It, 




6. Placer un clip (lyre) 
de fixation environ 
tous les 40 cm. 
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Pose de conduits 



Reaiisations pratiques 



12 . 



13. 




12. Connexion d’un interrupteur. 




13. et 14 Connexion dans ta bolts de 
derivation. 

15 Cmstattation est ternvnm. La pre - 
rtvere miss sous tension peut se 
faire, A Mention, tors do ta premier? 
tn/se sous tension, it y a risque de 
Court ^circuit $t le montage comport? 
une erreur de cablage 










AJOUT D’UN POINT LUMINEUX DANS UNE 
PIECE 



Dans une piece d6ja dquipto dun point lumineux (El), vous desirez 
ajouter un deuxieme point lumineux (E2) pour modifier Tambiance de votre 
interieur. Apres avoir vdrJfid que le nomfore de points lumineux par circuit 
restera inferieur & 8 aprds ajoul de E2. il vous suffit cfajouter un conduit per- 
mettant de relie r en parallels les lampes El et E2. Vous n'omettrez pas la 
mise en place du conducteur de protection (vert/jaune)- 





| ’ 

Les connexions du nouveau point lumineux doivent obligatoirement 

se fairs dans une bofte de connexion et non au niveau du point tumi- 

neux (voir dessins page suivante). 
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Realisations pratiques 





AJOUT D’UNE PRISE CONFORT A UN 
CIRCUIT EXISTANT 



Dans une piece dfr\h equtpee d'une prise confort, vous desirez aputer 
une seconde pnse confort en un autre point de fa piece. 

Apres avoir verifie que Je nombre de prises contort par circuit restera in* 
ferieur a 8 apres ajout de la nouvelle prise contort, il vous suffit d’ajouter un 
conduit permettanl de retier en parallel© les deux prises contort. 





Realisations pratiques 



Le remptacement d’une prise 
simple encastree par une prise 
double encastree ne modifie pas 
le nombre de prises confort du 
circuit 



Les connexions du nouveau 
circuit sur tancien circuit peu * 
vent se faire soft dans une boite 
de connexion* soil sur tes points 
de connexion d l une prise cteja 
en place, Dans ce cas . le nom 
bre de conducteurs par point de 
connexion ne depassara pas 
deux. 




INSTALLATION D’UNE PRISE POUR UNE 
MACHINE A LAVER OU UNE CUISINIERE 
ELECTRIQUE 



Contrairement a une prise contort, il n T est pas possible de hrancher une 
prise specialise© sur un circuit existent. II faudra installer un coupe-circuit 
ou un disjoncteur supplemental au niveau du tableau general et installer 
les cables et les conducteurs n£cessaires depots le tableau jusqu’au point 
d' utilisation. 

II est obtigatoire de proleger tes machines a laver par une protection dif- 
terentielle 30 mA. tl est conseille de fair© de meme pour la cuisini&re etec- 
trique ou le chauffe*eau 





Section 


Fusible 


Disjoncteur 


Protdftf. 
30 mA 


Lave-linge 


2.5 mm ? 


2G A 


25 A 


obligatoire 


Lave-vaisselfe 


2,5 mm* 


20 A 


25 A 


obtigatoire 


Four electrique 


2,5 mm- 


20 A 


25 A 


consei)^ 


Cutsintere electrique 


6 mm' 


32 A 


32 A 


conseitl^ 


Chauffe-eau 


2,5 mm- 


20 A 


20 A 


conseilfe 




Realisations pratiques 



Pour une cuisiniere au gaz, une prise contort sum s'il n’y a que la 
lampe, le toume-broche el I'allumage biectrique, De m6me. il ne faul 

pas utiliser une prise 32 A pour cet usage. 



INSTALLATION D’UN CIRCUIT SIMPLE 
ALLUMAGE DANS UNE PIECE 



Ce « montage ^damage >» pourra etre ajoute a un - circuit eciairage » 
deja existant si le nombre de points d'dclairage n’excede pas 8 avec le nou- 
veau montage, 

" 0n ajoetera un « circuit Eciairage >• depuis le tableau general si au- 
cun - circuit Eciairage » existant est utilisable. 




Mcftoiia 4,5 mm 1 



1 ' t t vers la pie ce 

CHOIX DU MATERIEL 

CONDUITS 

En sailiie ou encastres, en fonction des choix et des contraintes (voir 
pages 23 et 24). 

CONDUCTEURS (OU CABLES) 

En fonction des choix et des contraintes (voir pages 20 et 21 ). 

La section de 1 ,5 mnV est imposee. 

COMMUTATEUR ' * 

<- Simple allumage » avec ou sans voyant. en fonction des normes et des 
conlraintes 

BOfTE DE CONNEXION ADAPTEE 
Pour le point lumineux (voir page 27). 



Realisations pratiques 



CHOIX DES EMPLACEMENTS DES APPAREILS ET 
DES PASSAGES DES CONDUITS 

Alimentation : depuis une bolte de derivation existante ou depuis le ta- 
bleau general. 

S2 : pr£s de la porta a une hauteur comprise enira 1 m et 1.20 m, 

£2 : point d’Mairage au plafond ou en applique a au moms 170 m. 




B2 : bolte de connexion encastree. 

B3 : bolte de connexion pour fixation d'appareil d'6clairage. 
S3 : commutaieur simple allumage. 

El : point lumineux. 4 



Circuit eciairage : schema deveioppe 
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Realisations pratiques 



car Ires *, „ dBSSI „ de . 

seigne sur le nombre Os conOucleurs oar so US S , Ch f™ a n ' jlllfllaire qui ran- 
schema unifilairo qui renseigne sur le 6 6UrS connexions et le 

de conducteurs par ccnS PaSSage des et le nombre 

“ M » - noochan, , 

ma elect rique r*S leS ^ T*"? * d6S conduc,eurs Le sche- 
differents schemas aidant a chorsir to* e PP h ^ 0Ur ' 8 part!S conceme e Les 
conducteurs et a realiser le cabtoge. dU ' ,S Bn fonction du sombre de 




Schema multimaire 




Ce schema est une aide au cabtage 
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Realisations pratiques 



Schema unifilaire 




Ce schema est une wdo pour to choix des conduits et la pose des conducteurs 



INSTALLATION ELECTRIQUE D UNE PIECE 
AVEC 2 PRISES DE COURANT « CONFORT», 
1 ECLAIRAGE COMMANDE DE 2 ENDROITS 
DIFFERENTS 



CHOIX DES « MONTAGES ELECTRIQUES » ET DES 
CIRCUITS 

PRISES DE COURANT 

— Elies seront months*; en paralleles. 

— Elies pourroni dtre ajouthes & on circuit prise contort existant si le 
nombre de prises ddjh connectdes sur ce circuit n’excdde pas 6 prises 
(nombre total de prises sur un circuit, voir page 48). 

— On ajoutera un <* circuit prises contort » depuis le tableau general 
pour I’alimentation de ces 2 prises si aucun “circuit prises » deja existant 
ne peut etre utilise. 




I 



D _ _ _ _ _ _ _ 

” D AHl If mvtiMl 
. ClNf DAL 1 

ptvtedton 20 A, j 

I 

^fC+Tpr. ■ 25 mrti ^ 



\ j vers Id piece 




Regies 

generates 

voir page 48 
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Realisations pratiques 



EGLA/RAGE 

— On realisera un montage * va-et-vient ». 

“9°. " mo " ,a 3 e sciairage - pourra etre ajoute a un circuit eclairage 
de;a existant si le nombre de points d'bdairage ddja connectes sur ce cir- 
cuit n excede pas 7 (nombre total de points d'eclairage sur un circuit voir 
page 48), 

— On ajoutera un « circuit eclairage .. depute le tableau general si au- 
cun ^circuit eclairage » dbja existant n'est utilisable. 



Lr 



if imim* 



pro&cTi&n -IDA. 

section ; -1,5 Mm 1 



WNEftAL 





[\! 


. J Megies 
| / g^ndraies 

7 voir page 48 1 



1 r | vers la piece 



CHOIX DU MATERIEL 

CONDUITS 

£n sa'Hfe ou encashes, en fonclion des choix et des contraintes (voir 
page 23). 

CONDUCTEURS 

En fonction des choix et des contraintes (voir page 20). 

Les sections son! imposees : 

■ 1 .5 mnr pour I'eclairage, 

. 2,5 mnr pour fes « prises contort 

PRISES DECOURANT 

En fonction des choix et des contraintes (normes — environnement, voir 
page 28). 

COMMUTATEURS « VA-ET-VIENT» 

En fonction des choix et des contraintes (normes — environnement. voir 
page 29), 



CHOIX DES EMPLACEMENTS DES APPAREILS ET 
DES « PASSAGES » DES CONDUITS 

Alimentation : depute une boTte de derivation el des circuits existants ou 
depuis le tableau general. 
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Realisations pratiques 

LES APPAREILS ONT £t£ NOMMES 






Schema develop pe des circuits 
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HmCntation 



CWCUIT PR15E5 COMFORT 



* - i afimcfitmtiQT) ikm&ibtis 



'CIRCUIT ECLAiRAGE 

t&toiJ'u tmUr s 






| ] 4,5mm i* 









ahmcnfatrOH 






X2 : prise de cow rant contort. 
El : apparetl d'eclairage. 



51 : commutateur vs-et-vlent. 

52 : commutateur va-et-vlom 
XI : prise de courant contort 



Recherche tie l' engine d une panne 



Schema muttrfilaire 




RECHERCHE DE 
L’ORIGINE D UNE PANNE DANS 
^INSTALLATION ELECTRIQUE 



CAS PARTICULIER : DECLENCHEMENT 
LORS D UN ORAGE 



— Disjoncteur general sen!, 

— Disjoncteur general et drfferentieJ 30 mA 
— Avanl de reenclencher, verifier letat du para- 
foudre (voir page 16). 




Para food re a voyant tumineux 



Recherche de r engine dune panne 



COUPURE GENERALE 



DECLENCHEMENT DU DISJONCTEUR DE 
BRANCHEMENT (DISJONCTEUR GENERAL) 

Coupura gttn^raie 



Coupure E D F Coupure dispneteur general 

I 

HAarmer la disjoncteur 



Ddclenchement 
immediat 

I 

Ouvrlr tous las circuits 
(dlsionetmjrs 
tavMonnairtt) 

I 

Farmer !e disjoncteur 
general 

I 

Farmei successive mtmt 
chaque circuit 

I 

Lo disjoncteur general 
ddclenche a nouveau 

I 

Le circuit an detaut 

esl detente 

Ramattra le dlsjomueur 
general sous tan won, 
at laisser le circuit an 
detsut ouveri 

■ Pastes le point sur tea receptouir; cte votre irrebaijaTion Deux solutions s otfrent £ voue : 
a Augments r Lr puissance sotJWJflie (voir terEL page A), 

b Geret au plus firfe* rutiRgaiion dp» nu opieurs ■■ gourmands ■■ II des soEutiobR toeb- 
niques pour une gestson aulbmallguu de t'^rtergra (d fiesta go ). 



Pas de declenchement 
immediat 

i: 

Declenchement 
apres quelques 
instants 

— Votre if ieuMtaivwi 
atjsorbe plus de 
puissance gi*e le 
puissance eousc/ite 
Couper un ou plu- 
s«ur6 r6oepteof6 
gourmands 

— Re#nu#nUwr le 
dtojoncteu' 





Recherche de horiglne d'une panne 



COUPURE DU DIFFERENT1EL 30 mA 




Vons avez un d6faui d'isolement sur |- un de vos recepteurs. 



Coupure 30 mA 

Ouvrir lous les circuits 
en aval de cet apparell 
(voir schema de I'installation) 

Fermer le difterentiel 30 mA 

Fermer successivemenl chaque circuit 



Le diffdrentiel declenche a nouveau 



Le circuit en dJaut est dStectd. 
Remettre le diff6rentiel en service el 
laisser le circuit en dpfaut ouvert 
Sur le circuit an defaut, 
debranchei tous les recepteurs el 
remetlre le circuit sous tension 
_l i 



Le differential declenche 

De!aut d’isolement au niveau 
de I'installation 




Le differentiel ne declenche plus 
I 

L un des recepteurs presente 
un defaut d'isolemeni 

Recormecter successivemenl 
les recepteurs afm de 
determiner celui en ddfaut 
Remise en dial du rdcepteur 






Fermer le dmrentie! 30 mA et fermer 
successivemenl chaque circuit. 



Recherche de Vongine d'une panne 



COUPURE DE LA PROTECTION 
DIVISIONNAIRE 

(sans coupure du disjoncteur general) 



Coupure d un disjoncteur divisionnaire 

I 

Moltrc lous lira recepteurs do circuit 
h I'anSt, 

Remottro successrvement en rrwche 
Ids recepteurs 

I I 



I 

D^clenchomunt it lit 
mise en marc he d p uh rdcepteur 
I 

Le r6cepteur presents un defaut 
t 

Remise en oiat du rocoptour 





Declenchement apres 
un certain temps {quelques 
seconder a quelques minutes) 

1 

Ilya trap de recepteurs 
sur le meme circuit 

I 

Faire le point sur Ea consummation 
des recepteurs de ce circuit. 



EN ATTENDANT LE DEPANNEUR... 
QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE 

II taut maintenir ouvart to circuit en defaut et signaler aux autres uti- 
lisateurs I’interdictlon do remise en service de ce circuit 

CAS DU DISJONCTEUR 

Signalisation du dls|onclour a ne pas manceuvrer. 

CAS D’UN PORTE-FUSIBLE 

Retirer ie fusible Signalisation du porte-fusible a ne pas manceuvrer 



Recherche de i' engine dune panne 



TENSION DE CONTACT SANS 
DECLENCHEMENT 



Qa chatouille a chaque tors que Ton touche un recepleur aiectrique 




F&f 0 vet d U Int 

du ntafre. 



coumnt de 
, diftiut 



couwnf 
de defaut 
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Recherche de i’origine d’une panne 



Dans ce cas, ['installation a doux anomalies simultanees D abord las 
parties metal liques du riceplour ne sont pas relives a la terre. Ensuite. 
j| y a un defaut d'isolemonl d’un conducteur actif. 

DEFAUT DE PRISE DE TERRE 

1 . Verifier que le receptour esl connects a une prise contort comportanl 
une fiche de terror 

2. Verifier la connexion do la prise de terre au niveau de I’appareil amsi 
que la connexion n Paid* d'un conducteur vert/jaune des masses me- 
talliques au conduclour vert/jaune du cable d'atimentation. 

3. verifier la continuity du conducteur vert/jaune du cable d’alimerrtation 
avec un ohmmbtre par example. 

4. Vender les connexions du conducteur de terre au niveau des prises 
contort et des bottos de connexion. 

5. Verifier les connexions des conducteurs de terre sur la barrette au ni- 
veau du tableau general. 

6. Verifier Pdtat du conducteur de PE au niveau de la barre de section- 
nement dans la cave, 

7. Verifier I’oxistonce d’un disjoncleur diffdrentiel et son bon fonctionne- 
menl a Paido du bouton de test. 

8. SI le probldme perslate apres avoir veritie (et remedie au besoin) les 
points 1 d 7, II reste b laire appel a un electricien qualtfib pour mesu- 
rer, vender ol rbtabllr la qualite de la prise de terre. 

9. Apres avoir rdtabll la continuity de la protection, deux situations peu- 
vent se presenter. 

a. Le disjoncleur decloncbe. Alors le recepleur est a faire reparer par 
une personne compelente (defaut d'isotement). 

b. L'apparell (oncllorme correclement et cela ne chatouille plus. L’ap- 
pareil g6nrire des courants de fuite tres faible, non prejudiciabte a 
la security. 




ANNEXES 



LAMPES « ECONOMIQUES » - OUI ou NON ? 



QUELQUES « TRUCS » POUR EVITER DES 
DESAGREMENTS 

pr ? e '® 2 de chan 9 er tout ou partie de voire bclatrage a incandes- 
cence par des lampes « fluo-dconomiques » I 

Void quefques « precautions » a prendre : 

? us co i ammeni disp ° mbies ^ ™ E2? 

page 3o), II vous taudra peut-etre changer vos douilles 
fee 7 Attent '° n aux tensions. Pour certains luminaires la place est limi- 

n^TqeabteETeft?^^^ S ° n es,hatic ' lje sera un critere de choix non 
taWn 9 E H ‘ estheUque de bon nombre de modeles reste discu- 




ASPECTS ECONOMIQUES 

LES PRiX... ! 

De I'ordre de 180 F (27,50€) pour les modefes « esthetiques » et de 
grande me, gee a 30 F (4.60 € ) an promotion e. . d ongrne d'S - 
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Annexes 



tES ECONOMIES;- ! 

Example pour une lampe toumls'fianl de I'ordre de 1 300 lumens. 





Lampe ft 
inc and* sconce 


Lampe 

«6ctmotn»que» 


Puissance 


toow 


20 W 


Cout de la conso monition 


environ 


twylron 


(0,5185 F te kWh H.T.) 










Pour 1 000 heures 


68 F 


10,37 € 


13.60 F 


2.07 € 


Pdur 8000 heures 


544 F 


82,93 € 


1 08.80 ~¥ 


16,59 € 



Pour atteindre 8000 heures do lonctionnement, il faudra acheter 8 lam- 
pes a incandescence pour 1 lamps ftconomique. 



BILAN 



Lampe h Incandescence 


Lampe « Pconomique » 


1 8 lampes h 15 F environ 120 F 

Consommation : 544 F 

Total : 664 F 

[ 101,23 c 


1 lampe : 150,00 F 

Conaommation ; 1 08,80 F 

Total : 258,80 F 

39,45 € 



En usage domestique moyan, , ces 8000 heures representent entre 

Bet 8 am de fonctronnement ! 



FAITES VOS CALCULS VOUS-MEMES 

Pu : puissance unitaire de la lampe en W. 

I Pu : somme des puissances unitaires des lampes en W. 
t : temps de fonctionnemeni en heures pour 1 jour, 
j ; nombre de jours considdre, 

Pt : puissance lotale en kWh. 
p : prix H I du kWh (voir tarif page 6), 

p I P u x t x i 
1 000 

Cout H.T. = Pt x p. 

Cout T.T.C. = [Cout H.T. + [Cout H.T x 0,8 X 0.1*)] x 1,206 

* Taxe locale evatuee a 10 % 

" T.VA 20 6 %. 
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ADRESSES UTILES 



Agence Commercials E.D.F. ou Regie qui dessert votre commune 
a Tarifs 

. Branchements 
. Consorts en gestion d'Gnergie, 

PROMOTELEC 

, Fiches techniques et mementos concernant les installations 
electriques et I’utilisation de I'energie electiique 
PROMETELEC 
Espace ELEC-CNIT 
BP. 9 

92053 PARIS LA DEFENSE 
Tel. 01 41 26 56 60. 

Caisses R^gionales d’Assurance Maladie 

. Brochures traitant des problemes de securite. 
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